Panasonic 



取扱説明書 

ホームネットワークカメラ 卢の設 S タィプ 

品番 BL-C30 



このたびは、ホームネットワークカメラをお買い上げ 
いただき、まことにありがとうございました。 


保証書別添付 


F Panasonic 
Peripheral 
Products 


■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に「安全上のご注意」 （8 〜12ぺージ）は、ご使用前に必ずお読みいた 
だき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大 
切に保管し、必要なときにお読みください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
からお受け取りください。 






















はじめに 


特 長 


はなれていてもち/こ\ 


• 温度変化により、人などを検知する人感センサー X ’4苔載。 

• センサー反応時、および、その前後の画像を E メール x ’ 2 および FTP で転送可能 X - 3 。 
•カラーナイトビューモード搭載（自動切替）により、 ] ルクス^の明るさで撮影び可能。 


パソコン、携帯電話、 「 T ナビ」"ぶ対応テレビ/チューナーでモニタリング可能 


(陪20、3己、37ぺージ） 

• インターネットなどのネットワーク経由で、カメラ画像のモニタ IJ ングび可能。 
•パン（左ちに+已日〜一已日。移動）/チルト（上下に+1日〜一4日。移動）機能で 
カメラの向きをコント□ール可能 》 s 。 

fea を編胃肪 

無線 LAN 規格である IEEE 8 日2.]化と IEEE 8 日 2.1] 呂に基づいた無線端末機能を内蔵 
しているため、無線通信/有線通信のどちらにも対応しています。無線通信の実現で、 
これまで配線び困難だった場所にち、カメラを設置することびでさます。セキュ IJ ティ 
は暗号化 ( WEP ) などにより向上させることびできます。 


かくれンズ機能搭載によるプライバシー配慮設計 


• 他人から見られたくないときに、カメラのレンズをカメラ本体内に隠すことびでき 
る「かくれンズ」機能搭載。（陪89ページ） 

• 「かくれンズ」機能の切り替えは、カメラ前面の LENS ボタンを押すことにより、ワン 
タッチで可能。また、管理者はパソコンや携帯電話からち操作可能。 



か < れンズ 

モニタ U ング 

効果 

見られたくないとさ 
(在室時など） 

ON 

不可 

プライバシー配慮 

見たいとさ（留守時など) 

OFF 

可能 

がから家の状況を確認 


UPnP ( Universal 円 ug and Play ) 巧応によるかんたん設定 


UPnP 対応ルーターと組み合わせて利用することにより、ネットワーク関連の設定を自 
動設定可能。 

《ネットワーク関連の設定を自動的に行えない UPnP 対応ルーターもあります。その 
場合、ルーターの設定を手動で行5必要びあります。ルーターの設定ち法について 
は各ルーターメーカーにお問い合わせください。接続確認済みの機種については、 
パナソニックのサポートウェブヴィト 

( http :// panasonic . co . jp / pcc / proclucts / hnetwk / support /) を参照してくださ 
い。 



パソコンのウェブブラウヴ機能を使って登録した接続先と、 「 T ナビ」対応テレビ/ 
チューナーを用いたビジュアル双ち向通信を行うことびでさます。 

《接続先として登録可能なカメラは、簡易ビジュアルコミュニケーションに対応した 
機種のみです。 （2 日日4 年 9 月現在 日 L-C3 日の み） 
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はじめに 


みえますねつとヴービス" 7 巧応 


(陪已2ページ） 

固定のグ□ーバルアドレスを必要とせずに、覚えやすいお好みの名前（ドメイン名）を 
つけて（先着順の登録となります)、インターネット経由でカメラにアクセス可能。 

最大2力月間のお試し期間 x ’ s あり。 


ヴービス概要 y 


/ 

y 


/ / 

DNS 
ヴーパー 

/ 


みえますねつと 
DDNS サーパー 




1 

使用しているプ□バイダーび、グ□ーバルアドレスをルーターまたはカメラに割り振 
ります。この IP アドレスは固定でなく随時変化します。 

2 

みえますねつとサーバーに、グ□ーバルアドレスとカメラにつけたドメイン名を登録 
します。 

3 

みえますねつとサーバーは、アドレスとドメイン名を DNS サーバーに登録します。 

4 

外部からインターネット経由でカメラにアクセスする際、ウェブブラウヴに 
[ http ://0000. rniemasu . netJ のように、ドメイン名を含む URL を入力すること 
で、 DNS サーバーび、登録されているカメラのグ□ーバルアドレスを割り出します。 

'5 

割り出したグ□ーバルアドレスでカメラへアクセスし、画像をモニタ U ングできます。 


みえますねつとサービスについて、詳しくは 
http :// www . miemasu.net をご覧ください。 


焦電効果を用いたセンサー。使用温度環境および曰光、冷•暖房器具による影響で、誤検知 
や検知範囲び狭くなることびあります。 

《2 NTT DoCoMo の nnova ( i モード)の携帯電話に E メール転送する場合、添付画像を参照する 
ことはでさません。 

《3ネットワークの状態によっては、画像転送に時間びかかる場合びあります。 

《4堂光灯の補助灯下で2.己 m 離れた程度の明るさ。カラーナイトビューモード時は、画像 
更新速度び低下し、照度び低くかつ動さのある被写体を見ていたり、パン/チルトを動 
かしていたりするときは、画像の輪郭び不鮮明になることびあります。 

※已ブ□-ドバンド回線を使ったデジタルテレビ向けの生活情報ネットワーク-ヴービスです。 
※目パン/チルト動作時に動作音び聞こえますび、異常ではありません。 

《7当社製ホームネットワークカメラ用のサービスです。 

(参照ウェブサイト http :// www . miemasLmet ) 料金の支払いは、クレジットカー 
ドおよび □座振替をご利用でさます。 

《8クレジットカード利用時に限り、ご利用開始月の翌月末まで、無料でご利用いただけます。 
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はじめに 


取扱説明書の構成について 


■ ご使用の前に/困ったときには 

本製品を設置、使用するうえでの安全上のごを意•お願い、みえますねっとサービス、 
UPnP 非対応のルーターへの接続ち法、 MAC アドレスを使ったカメラの設定ち法、正 
常に動作しないときの対応のしかた、保証とアフターサービスなどについて記載して 
います。安全上のご注意•お願いについては、必ずお読みください。 

■ 取扱説明書[本書] 

操作-設定-機能-お手入れの方法など、本製品をご使用いただくうえで必要となる 
情報を詳しく説明しています。 


本書に使用しているマークについて 





参照するページを示します。 





操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項を記載し 
ています。必ずお読みください。 

便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載して 
います。 


• 本書では「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記して 
います。 


_ 巧応パソコンの仕様 _ 

カメラを使用するには、パソコンの 0 S など、下記のものを用意する必要びあります。 


項目 

概要 

0 S 

Microsoft ® Windows ® XP . Microsoft ® Windows ® 2 日日日、 
Microsoft ® Windows ® Me 、 Microsoft ® Windows ® 98 SE 

CPU 

Pentium ® m (500 MHz ) し U 上を推奨 

プロトコル 

TCP/IP ( HTTP 、 TCP 、 UDP 、 IP 、 DNS 、 ARP 、 ICMP ) 
プロトコルびインス1-ールされていること 

インターフェース 

10/100 Mbps の LAN インターフェースび内蔵されていること 

ウェブブラウヴ 

Internet Explorer 6.0 (日本語版）如き 




ネットワーク環境の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk/suppo け/)を参照して、た 
さい。 
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はじめに 


【略称について】 

• UPnP は 、 Universal Plug and Play の略称です。 

【商標および登録商標】 

♦イーヴネットは富±ゼ□ックス社の登録商標です。 

• Adobe および Acrobats Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) 
の商標です。 

• Microsoft 、 Windows 、 Hotmail および ActiveX は、米国 Microsoft Corporation ®* 
国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Pentium は、アメ U 力合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーション 
またはその子会社の商標または登録商標です。 

• Microsoft (1：日「口日「31;1日11のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 
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を<じ 


カメラの各機能を使う . 

• 設定画面 . 

♦ネットワークにつなげる . 

♦無線 LAN を使5 . 

• UPnP 機能を使う . 

• みえますねつとサービスに登録する . 

•時刻を合わせる . 

• カメラの初期設定を変更する . 

• 認証設定や管理をのユーヴー名と 

ノ（スワードの設定を変更する . 

•□グインする . 

•一般ユーヴーを新規登録、変更、削除する ....... 

•シングル画面、マルチ画面の解像度、 

画質などの初期設定を変更する . 

•複数台のカメラを登録する . 

• タイマーでカメラ画像を一時保存ちしくは転送する . 
• 人感センヴーでカメラ画像を一時保存 

ちしくは転送する . 

•カメラ画像を公開する時間を指定する . 

• インジケーターの動作を変更する . 

•かくれンズ機能を使う . 

• 相手先 U ストの接続先を登録する . 


安全上のご注意 . 

正しくお使いいただくためのお願い 
セキュリティに関するお願い . 


カメラにアクセスする . 19 

1台のカメラ画像を見る . 20 

•マウスでク U ックした位置を画面の中央 
にもってくる（ク U ック&センタ U ング機能） ..... S 3 
•カメラの静止画を撮る（スナップショット） ....... 24 

•操作バーについて . 25 

•見たいところの画像位置を登録して見る 
(ホームポジション/センサーポジション/ 

プ U セット機能） . 27 

複数台のカメラ画像を見る . 31 

一時保存画像を見る . 33 

• 一時保を画像を消去する . 34 

携帯電話でカメラ画像を見る . 3曰 

•携帯電話でカメラ画像の E メール転送を止める.. .36 
「T ナビ」巧応テレビ/チューナーでカメラ画像を見る. 37 
♦カメラの操作ち法と 

簡易ビジュアルコミュニケーション . 38 


名前や機能の名称からページを探すとさは、 
「さくいん」び便利です（豚131〜132ぺージ) 
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カメラ画像を 
見る 


用途に合わせ 
各機能を使う 


r y 

11381246 034 680 76890 
4444己己己己 666 667 78889 


ジ 

- 

ぺ 


8 3 6 













































ち<じ 


メンテナンスを 

巧う 


その他 


ぺージ 


カメラのメンテナンスを行う . 92 

• メンテナンス画面 .9 S 

•カメラの状態（ステータス）を確認する .9 S 

•無線の状態（ステータス）を確認する . 93 

♦カメラを再起動する . 93 

•カメラをノ（ージョンアツプする . 94 

•現在のカメラ設定を設定ファイルに保をする ..... 98 

•カメラ設定を設定ファイルから復元する . 99 

• カメラ設定を工場出荷値に戻す . 100 

ヴポート画面について . 101 

•ヘルプ画面を見る . 101 

• 無線ヘルプ画面を見る .] 日含 

•製品情報を参照する . ]日含 

• ヴポート情報を参照する . 102 

CLEAR SETTING ボタンについて . 103 


お買い上げ時の設定（工場出荷値） . 104 

お手入れについて . 108 

•本体 . 108 

• レンズ . 109 

パソコンの IP アドレスを設定する . 110 

セットアップソフトウェアを使う . 111 

パソコンをセットアップする . 114 

• プ□キシヴーノ（一使用時のウェブブラウヴ 

の設定 . 114 

•マイネットワークに「カメラへのショートカット」 

を表示するための UPnP 設定 . 117 

•ウェブブラウヴ （Internet Explorer ) の 

インターネッ I -一時ファイル設定 . 117 

用語解説 . 118 

使用できる半角文字について . 126 

ファイルサイズと一時保を枚数について .... 127 


別売品 . 130 

さくいん . 131 

保証とアフターヴービス . 133 

\ _ 
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まを上のご注意 こ必ずぉ守り<ださぃ^ 


お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 
必ずお守りいただくことを、次のよラに説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度 
を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 



この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 

この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 


■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 
このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 



設置-配線工事の際の壁や 
天井への穴あけや、 AC ア 
タプターの コー ドやケーブ 
ルを固定ずる際は、屋内配 
線-屋内配管を傷つけない 


0 

禁止 

漏電*感 i 
ります。 



乂災などの原因にな 


AC コードやプラグを破損 
ずるぶ5なことはしない 

ドアにはさみ込んだり、傷つけたり、 
加工したり、熱器具におづけたり、 
無理に曲げたり、ねじったり、引っ 
ぱったり、重い物を載せたり、束ね 
L たりしない。 一 


0 


傷んだまま使用する 
と、感電•ショー 
卜-火災の原因にな 
ります。 


♦コードやプラグの修理は、販売 
店にご依頼ください。 
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まを上のご注意 G 必ずお守りください） 


A 警告 


本製品や AC アダプターを 壁 
や天井に取り付けて使用ずる 
とさは、堅固•確実に取り付 
ける 

〇 落下により、けがの原 
因になります。 


AC コードのプラグのほこ 
りなどは定期的にとる 


AC コードのプラグを抜き 
差しずるときはプラグ 
(金属でない部分）を持つ 

〇 感電の原因になります。 


AC コードのプラグは根元 
まで確実に差し込む 



プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 



差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による乂災の原因になります。 


♦ AC コードのプラグをコンセン 
卜から抜さ、乾いた布で而いて 
ください。 


♦傷んだプラグ-ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 


専用の AC アダプター （極 
性統一形プラグ） 1 U がは使 


めれた手で AC アダプター 
や AC コードの抜き差しは 


ねない 


しない 


0 

禁止 




専用外の AC アダプ 
ターを使用すると、 
電圧や+—の極性び異 
なっていることびある 
ため、発煙-火災の恐 
れびあ0ます。 



感電の原因になります。 


めれ手禁止 


ノ 
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まを上のご注意 G 必ずお守りください） 


A 警告 


コンセントや配線器具の定格 

本製品や AC アダプターか 

を超える使いかたや、交流 

5煙.異臭.異音が出た 

100 VJ ；! 外での使用はしない 

り、落下などにより破損し 
たときは使用を中止する 


そのまま使用すると、 

■ ■ 火災や感電の原因にな 
ります。 


たこ足配線などで、定格を超えると、 

♦ AC アダプターを抜いて販売店 

発熱による火災の原因になります。 

へご相談ください。 

本製品および AC アダプター 

絶対に分解したり、修理- 

をめ5さない 

改造をしない 

近くに花びん、コップ 
などを置かないでくだ 
さい。発火 • 感電の原 

故障したり火災•感電 

V Jv の原因になります。 

水めれ禁止 

分解禁止 

♦めらした場合は、 AC アダプター 

♦修理は販売店へご相談ください。 

を抜いて販売店へご相談ください。 


雷が鳴った5本製品や AC 

落下させたり、強い衝撃を加 

アダプターに触れない 

えない 

感電の願になります。 

けびや故障の原因にな 

V ります。 

接触禁止 

禁止 

本製品内部にクリップやピンなど金属物や異物を入れない 

rx ) 感電•故障の原因になりまず。 

禁止 



V_ y 






まを上のご注意 G 必ずお守りください） 


A 警告 


/こ、臓ぺースメーカーの装着 

自動ドア、乂災報知器など 

部位か 522 cmlU 上離ず 

の自動制御機器の近くには 

電波によりペースメー 

設置しない 

■■ 力 -( Dim に影響を与 

本製品からの電波び自 
(X ) 動制御機器に影響を及 
ぼすことびあり、誤動 
寧止作による事故の原因に 
なります。 

ス y える齡びあります。 


医用電気機器の近くでの設置や使用をしない 


手術室、集中治療室、 CC けなどには持ち込まないでください。 

禁止 

本製品からの電波び、医用電気機器に影響を及ぼすことびあり、誤動作に 
よる事故の原因になります。 

《 CCU とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。 
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まを上のご注意 G 必ずお守りください） 


A 注意 


水平でない場所や振動の激 
しい場所には設置しない 


落下により、けびの原因になるこ 
とびあります。 


乂気を近づけない 



火災の原因になることびあります。 


水、湿気、ほこり、油煙など 
のをい場所（調理台や加湿器 
のそばなど）に設置しない 


感電•シヨートや故障の原因にな 
ることびあります。 


長時間使用しないときや、 
お手入れずるときは、必 
ず AC コー ドのプラグを コ 
ンセントか5抜く 

漏電 • 感電の願に 
ijd なることびあります。 

電源プラグ 
を抜く 






セットアップ CD - ROM は、オーディオ用 CD プレーヤーでは 
絶対に再生しない 

^、大音量によって耳に障害を与えたり、スピーカーを破損する恐れ 
I xy びあります。 

禁止 
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正し < お使いいただ < ためのお願い 


カメラのパン/チルト可動部に、 
無理な力を掛けないでくださし、。 

故障の原因になります。 


セットアップ CD - ROM の取り扱 
いについて 

データび正常に読み取れな < なりま 
すので、1；(下の点にご注意ください。 

♦表面に文字を書いたり、ラベルを貼 
らない。 

♦信号面に指紋や傷をつけたりしない。 


ジヤック内部に触れないでくだ 
さい。 

故障の原因になります。 


隣接して使用しているラジオや 
テレビか52 m じ(上離してくだ 
さい。 

また、同ーコンセントでご使用の 
場含は、コンセントを別にしてく 
ださい。 

ラジオやテレビに雑音び入るこ 
とびあります。 


パソコンのモニター上に長時間 
同じ画像を表示させると、モニ 
ターに損傷を与えることがあり 
ます。 

スク U —ンセーノ く一の使用をお 
すすめします。 


本製品は、涼しくて湿気が少な 
く、なるべく溫度が一定のとこ 
ろに設置してください。 

動作温度：己む〜4日む 
動作湿度： 20%〜80% 

(ただし、結露なさこ 
と。） 


直射日光のあたる場所には設置 
しない。 

室温び動作温度(内でわ局部的 
に高温になりますので、人感セ 
ンヴーの誤動作、本製品の変 
形-変色または故障-誤動作の 
原因になります。 


冷-暖房機の近くには設置しな 
いで < ださい。 

変形-変色または故障-誤動作 
の原因になります。 


本製品に磁石など磁気をもって 
いる物を近づけないでください。 

磁気の影響を受けて動作び不安 
定になります。 


直射日光や A □ゲン光などの高輝 
度の被写体を、長時間写さないで 
<ださい。 

CM 日 S センサーび破損する原因 
になります。 


お手入れの際は、電源を切って 
<ださい。 

誤動作の原因になります。 
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正しくお使いいただくためのお願い 


■ 本製品背面のキャビネットは、サービスマン(外開けないでください。 
(故障の原因になります。） 

《本製品を改造することは、法律により禁止されています。 

■ 本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に 
該当します。本製品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等 
必要な手続さをお取りください。 

■ 本製品は曰本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 
■ この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス巳情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間 
接の損害につさましては、当社は責任を負えない場合わございますので、 
あらかじめご了承ください。 
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正し < お使いいただくためのお願い 


無線通信の使用節囲について 


本製品と無線機器の距離が 
約曰0 cm 〜120 m (屋内見通 
し距離）-約日0 cm -600 m 
(屋外見通し距離）の節囲でお使 
い < ださい 

(無線機器の性能や周囲の環境に 
よっては、使用範囲び狭くなり 
ます。） 


次のような機器と同時に本製品 
を使用しないでください 

(電波び混信したり、誤動作の原 
因になります。） 

• 特定無線局や移動通信機器の 
おな屋内 

♦電子レンジの近く 
• 盗難防止装置や P 日 S システム 
など 2.4 GHz 周波数帯域を利 
用している機器のある屋内 


本製品と無線端末の間に次のよ 
うな物体があるときは設置場所 
を変更してください 

情波を通しにくい物質び周囲に 
あると通信びでさなかつたり通 
信速度び遅くなる場合びありま 
す。） 

• 鉄のドア 
♦スチール棚 

•コンクリート、石、レンガなど 
の壁 

♦防火ガラス 


電液に関ずるご注意 


本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほ 
か工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許 
を要する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）ならび 
にアマチュア無線局(免許を要する無線局）び運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、お<で移動体識別用の構内無線局および特定ル電 
力無線局ならびにアマチュア無線局び運用されていないことを確認してく 
ださい。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事 
例び発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発 
射を停止したうえ、お客様ご相談センター（陪「ご使用の前に/困ったと 
さには」の「保証とアフターサービス」）にご連絡いたださ、混信回避のた 
めの処置などについてご相談ください。 

3. その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア 
無線局に対して有害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのこ 
とび起さたとさには、お客様ご相談センター「ご使用の前に/困った 
とさには」の「保証とアフターサービス」）へお問い合わせください。 


75 






セキユ IJ テイに関ずるお願い 


本製品をご使用になる場合、下記のよラな被害を受けることび想定されます 
ので、セキュ U テイ対策を十分に行ってください。 

• 本製品を経由したお客様のプライノ（シー情報の漏えい 
• 悪意の第王者による本製品の不正操作 
• 悪意の第王者による本製品の妨害や停止 

行うベさセキュ U テイ対策は下記のとおりです。 

■不正な攻撃から守るため、最新のファームウェアを入手してバージョン 
アップする。（陪94ページ）（バージョンアップを怠ると、アクセスでさ 
なくなったり、情報の漏えいにつなびることびあります。） 

■ 本製品へアクセスするためのユーヴー名/ノ（スワード(陪6□ページ)、本 
製品に対する設定情報は、お客様の責任管理下にあります。それらの情報 
に関わる利用者または利用者グループ(外の第王者び、参照、更新、削除、 
複写でさないよラにアクセスを制限する。 

■本製品を盗難に遭いにくい人目につかない場所に設置する。 

■お客様の利用情報（動画-静止画-インターネットコンテンツなど）は、 
お客様の責任管理下にあります。それらの利用者情報に関わる利用者また 
は利用者グループ(外の第王者び、参照、更新、削除、複写でさないよう 
にアクセスを制限する。 

■ カメラの設置や利用につさましては、ご利用されるお客様の責任で被写体 
のプライバシー、肖像権などを考慮のラえ、行ってください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないといラ法的保障ない 
し権利、もしくは自己に関する情報をコント□ールする権利。また、肖 
像権は、みだりに他人から自らの容ぼラ•姿態を撮影されたり、公開さ 
れない権利」と一般的に言われています。 

■ ii (下のような場合は、必要に応じて個人情報をバックアップ(陪98ペー 
ジ)したあと、本製品を工場出荷値に戻す ] 日□ページ)。 

♦ 当社び関与でさない外部業者に修理を依頼するとさ。 

♦ 他人に譲渡するとさ。 

■本製品を廃棄するとさは、本製品を工場出荷値に戻したり、あるいは、電 
気的消去や物理的破壊などの手段により本製品上の情報を抹消する。 
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セキュリティに関するお願い 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセ丰ュリティに関ずるご注意！ 
お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項でず 

無線 LAN では、イーサネットケーブルを使用するかわりに、電波を利用して 
パソコンなどと無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、 
電波の届く範囲であれば自由にネットワーク接続び巧能であるといラ利点び 
あ0ます。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所 
に届くため、セキュ U ティに関する設定を行っていない場合、下のような 
問題び発生する可能性びあります。 

■通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者び、電波を故意に傍受し、 

♦ ID 、 パスワード、通信画像や E メール 
などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

■不正に侵入される 

悪意ある第兰者び、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 
♦ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい） 

♦特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりす 
まし） 

♦傍受した通信内容を書さ替えて発信する（改ざん） 

♦コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する 
(破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性びあります。 

本来、無線 LAN アダプター、ホームネットワークカメラやネットワークステー 
シヨンをはじめとする無線 LAN 製品似下、無線 LAN 製品という）は、これら 
の問題に対応するためのセキュリティに関する設定び用意されていますので、 
無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行い使用することで、その問題び 
発生する可能性は少なくなります。 

お客様びセキュ U ティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 製 
品をご使用になる前に、必ず無線 LAN 製品のセキュ U ティに関する設定を取 
扱説明書に従って行って < ださい。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュ U ティに関する設定び 
破られることわありえますので、ご理解のラえ、ご使用ください。 

セキュ U ティに関する設定について、お客様ご自分で対処でさない場合には、 
お客様ご相談センター(陪] 34ページ)までお問い合わせください。 
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セキュリティに関するお願い 


当社では、お客様びセキユ IJ ティに関する設定を行わないで使用した場合の 
問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキユ U ティ 
に関する設定を行い、無線 LAN 製品を使用することをおすすめします。 

セキユ U ティに関する設定を行わない、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを 
えない事情によりセキュ U テイの問題び発生してしまった場合、当社では、 
これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。 


上言己文掲載 URL : http :// panasonic . cojp / pcc / products / hnetwk / sup - 
port / jeitajnfo.html 


パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 



カメラにアクセスずる 


J パソコン上で、ウェブブラウヴを起動する 

P httD :// カメラの IP アドレス（または URL ): ポート 番号 をアドレスバ 
—に入力し 、I Enter |を押す 
例： http://l 9 S .1 68.0己3:己0000 
(または XXXXX . miemasu . net : 己000 0) 

(ポート番号び8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入 
力する必要はありません。ポート番号については、46ページ、または「ご使 
用の前に/困ったとさには」の] 7ページを参照してください。） 

〇 入力画面でユーヴー名とパスワードを入力し、をクリック 
^する 

•管理者の設定画面 ( D 3= 60ぺージ)で「未登録ユーヴーを許巧(ユーヴー名- 
パスワードなしで公開)」にしている場合は、認証画面（ネットワークパ 
スワード入力画面）は表示されません。 


一時保存画像を見る カメラのメンテナンスを行う 

(陪33ぺージ） （豚92ぺージ） 


複数台のカメラ画像を見る 

(陪 3] ぺージ） 

1台のカメラ 
画像を見る 

(豚2日ぺージ） 


カメラの 
各機能を使う 

(陪41ぺ-ジ) 


ヴポート画面へ 

(陪 ] 01ぺージ） 

□グインする 

(陪63ぺージ) 


トップ画面 




管理者じ I 外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナンス」夕 
ブは表示されません。また、管理者の設定画面で「未登録ユーザーを禁止」にし 
ているときは、「□グイン」タブは表示されません。 



























1 台のカメラ画像を見る 


7 カメラにアクセスする（陪] 9ぺージ) 
• トップ画面び表示されます。 


P 画面上の「シングル」タブをク IJ ックする 

♦セキュ U ティ警告画面び表示されたとさは、22ページを参照してくだ 
さい。 


スナップショット 

(豚24ぺージ） 

操作パ’一 — 

(陪25ぺージ） 


画像更新間隔- 

(豚25ぺージ) 



ヴ終了するとさは、ウェブブラウヴを終了する 



•電源周波数によっては、堂光灯などの照明の影響により、画面にノイズ 
び入ることがあります。地域で決められた電源周波数を設定してくださ 
し、（陪已目ページ） 

• お客様の利用情報(ビデオ映像-静止画-インターネットコンテンツなど) 
は、お客様の責任管理下にあります。それら利用ち情報に関わる利用者 
または利用ちグループ iU 外の第兰者び、参照、更新、削除、複写でさな 
いようにアクセス制限をして<ださい。 

• カメラの設置や利用につさましては、ご利用されるお客様の責任で被写 
体のプライバシー、肖像権などを考慮のラえ、行ってください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障な 
いし権利、もしくは自己に関する情報をコント□-ルする権利。また、 
肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう•姿態を撮影されたり、公 
開されない権利」と一般的に言われています。 


( d □なつづく 











1 台のカメラ画像を見る 



♦画像更新間隔の初期設定は、「動画」になっています。操作バー（陪2己ページ） 

で設定を変更することびでさます。 

•画像更新間隔（陪2己ページ）は、ネットワーク環境、パソコンの能力、被写体 
により変わります。 

•] 台のカメラに動画を表示させたとさ、そのカメラへの最大同時アクセス数は 
2日です。2日を超えてアクセスすると、 2] 番目にアクセスしたユーヴーは、 
青の画像び表示されます。（一時保を画像の連続再生をしているとさもアクセス 
数に含まれます。） 

• シングル画面で動画を見ているとさ、表示されているカメラに動画表示時間 
目目ページ）の機能び設定されていた場合、静止画に切り替わります。 

♦ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画表示を自動的に静止画表示に 
切り替えることびでさます。（陪目目ページ） 

• 直接シングル画面を表示したいとさは、シングル画面を表示させた状態でウェ 
ブブラウヴのお気に入りに追加してください。 

• ネットワーク環境やアクセス数によっては、画像更新速度び遅くなることがあ 
ります。 

♦暗い場所を表示する場合、カラーナイトビューモードび自動的に働をます。画 
像は明るくなりますび、画像更新速度は遅くなり、画質ち低下します。 

•無線接続は、環境によって、接続び切れ、動画び停止する場合びあります。 
接続び切れたときは、ウェブブラウヴの更新ボタンをク IJ ックしてください。 
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1 台のカメラ画像を見る 


■ セキュリティ警告画面び表示されたときは 

•動画を表示するために ActiveX ® コント□-ルをインストールする必要びあります。 
初めて動画を表示させよラとすると、次の画面び表示されます。 I はぃ ( Y ) I をク IJ ッ 
クしてインス I ルしてください。 



ウェブブラウヴのセキュ U テイ設定によっては、次の画面を表示することびあります。 



そのときは、次の手順に従い Internet Explorer のセキュ U ティレベル設定を変更し 
てアクセスし直してください。 

① Internet Explorer の「ツール ( T )」 一「インターネットオプション(日)」一「セキュ U ティ」 

をク IJ ックする _ 

© 「このゾーンのセキュリティのレベル ( L )」 内の ベルのカスタ 7 イズ(む.. .1 をク IJ ックする 

③「設定だ)」内の " ActiveX コント□ールとプラグインの実行"を书効にする"に変更する、 
また、"署名済み ActiveX コント□ールのダウン□ー ド"を"ダイア□グを表示する"に変 
要する 

• カメラの IP アドレスを変更した場合は、新しい IP アドレスをウェブブラウヴへ入力し 
てください。 

♦ネットワーク環境によっては画像びすぐには現れないことびあります。少し待ってみ 
てください。 

• カメラにプ□キシサーバーを経由してアクセスしている場合は、プ□キシサーバーを 
経由しないようにパソコンを設定してください。 

(心114ページ） 

• Windows XP または Windows 2日日日を使用していて、 ActiveX コント□—ルをイ 
ンス I -ールするとさは、アドミニストレーター権限び必要です。パソコンの設定をア 
ドミニストレーター権限に変更したあと、 ActiveX コント□-ルをインス I -- ルして 
ください。 

























1 台のカメラ画像を見る 


7ウスでクリックした位置を画面の中央にもってくる（クリック&センタリング機能) 


画像上の見たいところにカーソルを移動し、ク U ックするだけで画面の中央にもって 
<ることびでさます。 

J 見たいところにカーソルを移動する 


カーソル 


P クリックする 

• カーソル位置び画面の中央になるよ 
5にレンズび移動します。 
♦パン/チルトについては、26ページ 
を参照してください。 


• 操作バーの上側に終端表示び表示された場合は、それ1^^(上レンズは動さ 
ません。（陪2已ページ） 

• 位置によっては、クリックした位置び画面の中/こ\から多少ずれる場合びあ 
ります。 

• -般ユーヴーで機能許可をレベル1もしくはレベル2に設定している場合 
は、この機能は使用でさません。（陪目4ページ） 
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1 台のカメラ画像を見る 


_ カメラの静止画を撮る（スナップショット) 

静止画を撮って、パソコン上に保存することびできます。 



パソコンに保存した画像には個人情報び含まれています。取り扱いには十分ご注意 
<ださい。 


7撮りたいところに画面を移動させて、操作バーで解像度を選んで、 
カメラ画像を表示する 

2スナップショットボタンをクリックする 

I -スナップショットボタン 

わ 1 NetworkCamera 



〇別ウィンドウでカメラ画像び開くので、そのウィンドウ上でちク IJ ッ 
^クし、「名前を付けて画像を保存」を選ぶ 



4画像の保存ダイア□グボックスび表示されるので、保存する場所を 
^指定しファイル名を入力して nml をクリックする 

•指定した場所にカメラ画像び保存されます。 

C I 閉じる I をクリックしてウインドウを閉じる 






















1 台のカメラ画像を見る 


操作バーについて 



州たッ ト^^ 

0000 


左ち 

バン/チルト 


「カメラ動作の： 
J 終端とプリ 


セツ 


♦終端表示 

ノ くン/チルトの上、下、左、ちの終端位置への移動 
時に、それぞれの終端を表示します。（上端、下端、 
左端、ち端） 

♦プ IJ セット表示 

プリセットをクリックしたとさにプ IJ セット名を表示 
します。 


L パン/チルト： 水平ち向（左、ち）または垂直ち向（上、下） 
スキャン 全域移動後、現在位置で止まります。 

水平ち向 （ 巧 ) 垂直ち向 （ 〇) 

パン/チルト /:カメラの向きを操作します。 

ホ-ムポジ シ ヨン パン（な左、〇:も)チルト（か上、〇:下） 
ホームポジシヨン（〇:中央（工場出荷値)） 

ー プリセット： 登録した位置へカメラの向さを移動します。 

8力所まで登録でさます。（•^ 27〜3日ページ) 


たンサー 


巧るさ 


情準 


函惊更巧間陽 


旣画 



センサー 

ポジション 

明るさ 


:人感センサーび温度変化を検知したとさに、ここ 
で指定したセンサーポジシヨンへカメラを向かせ 
ることびでさます。管理者のみ表示します。 

(防 27ぺージ） 

:画像の明るさを9段階（標準を含む）で調整します。 
T - I :暗くなる、匿導:標準（工場出荷値)、 
_ irn : 明るくなる . 


南惊度 



画宵 



画像更新間隔： 画像更新間隔を選ぶことびでさます。 


〔動画〜60秒間隔] 

一 解像度 :画像の解像度を選ぶことびでさます。 



〔640 X 48日ドット、 320 X 24 日ドット（て場出荷僧;! 


画像の画質を選ぶことびでさます。 

•画質優先...画質を優先します。 

(動きは遅くなります。） 

•標準 . 標準の設定です。（工場出荷値) 

• 動き優先...動きを優先します。 

(画質は粗くなります。） 



画像びすぐに表示されない、または正常に表示されないとさは、ウェブブラウヴの 
ツールバーにある「更新」ボタンをク IJ ックしてください。画像び更新されます。 


Jd □なっゴく 





































1 台のカメラ画像を見る 


■パン/チルトの操作 


パン（水平ち向）またはチルト（垂直ち向）ボ 
タンでカメラの向さを変えることびでさます。スキャン 
ボタンをク U ックすると、一定の角度で向き 
び変わります。微調整は、ク U ック&センタ 
U ング機能で行うことびできます。 パン/チルト 

(陽23ぺージ） 

パン/チルトスキヤンは、パンまたはチルトの 
全域を移動したあと、現在位置に戻ります。 


パン/チルト 



♦パン/チルトの動作節囲 




カメラのパン/チルト可動部に、無理な力を掛けないでください。故障の原因にな 
ります。 
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1 台のカメラ画像を見る 


見たいところの画像位置を登録して見る 
(ホームポジシヨン/センサーポジシヨン/プリセツト機能) 


■ ホームポジシヨン/センサーポジシヨンの登録のしかた 


ホームポジション （1 力所)、センサーポジション （1 力所)を登録できます。ホームポジ 
ションとは、電源を入れたときにカメラび向く位置です。センサーポジションとは、 
人感センサーび温度変化を検知したときにカメラび向く位置です。センサーポジショ 
ンを有効にするには、78ページの己を参照してください。 


2 

3 


I 登録 I をクリックする 

•「登録」び「取消」に変わります。 

中止するときは、「取消」をク U ック 
します。 

パン/チルトで登録したい画面を 
調節する 


ホームポジシヨンちし < はセンサー 
ポジションをクリックする 


ホーム 

ポジション 


パン/チルト 


パン/チルト 

Scan 


登録 


センサー 

ポジション 



プリたット 

の0 


6扫 


わンサー 


4 I 保を I をクリックする 

♦「保存び完了しました」び表示され 
ます。 


•「戻る」をクリックすると、登録さ 
れずに前の画面に戻ります。 

C I 戻る I をク IJ ックする 

• シングル画面の操作バーに戻ります。 


( d □なつづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


■プリセットの登録のしかた 

プリセットボタン (8 力所)を登録できます。 

プ U セットボタン （®〜@) は、下記内容で、工場出荷時に登録されています。 
変更することもできます。 （"^3 日ぺージ） 

の左上、@ち上、@左下、@ち下 

"登録済み：プ U セットボタンは青色で表示されます。^ 

、未登録：プ U セットボタンは白色で表示されます。^ 

操作パ'-内のホームポジション/プ U セットボタン（の〜⑧）をク U ックするだけ 
で、自動的に登録された位置を画面の中央にもってくることびできます。 


2 

3 


登録 I をク IJ ツクする 

•「登録」び「取消」に変わります。 

中止するときは、「取消」をク U ック 
します。 


ノ（ン/チルトで登録したい画面を 
調節する 

登録するプリセツト番号（①〜⑥) 
を選ぶ 



プリセット 


プリたッ ト^^ 

foooil 

, ぶ — 7 S 


パン/チルト 

g> な an 0 


パン/チルト 


(例）プ U セツトき号⑥に"左中"を登 
録する 


4プリセット名を入力する 

•半角：]己文字まで 
• 全角： 7文字まで 
•全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、 
英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。 

(防] 26ぺージ) 

ただし半角[スぺース]、["]、[’]、 
& ]、[く]、 [>] は使えません。 



登録する—— 
プ U セツト番号 


登録する 
プ U セット名 


い□なつづく 




















1 台のカメラ画像を見る 


5 I 保存 I をク IJ ックする 

•「保存び完了しました」び表示され 
ます。 

•「戻る」をク U ックすると、登録さ 
れずに前の画面に戻ります。 


6 I 戻る I をク IJ ツクする 

• シングル画面の操作バーに戻ります。 


ブリたッ ト^^ 

の〇 

登録した番号の一 自7 S 
伽変わる。 — ^ - 



•プ1|セット登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバラン 
スも一緒に登録されます。 

• プ IJ セツト登録操作は、管理者だけびでさます。 


■ 登録したポジションを見る 

7 ホームポジション、センサーポジ 
' ションまたは登録されているプ IJ 
セツト番号をクリツクする 

• 登録されたところの画像び表示さ 
れます。 


移動後にプ U - 
セツトるを表术 

ホーム 
ポジション 


-> 左上 

パン/チルト 


登録された番号 
をカーソルで指 
すとプ U セット 
名を表术 

センサー 

ポジション 



プ U たット I 

0〇€1€1 

—►ず51左上1 7 8 


たンサ' 


( d □なつづく 




















1 台のカメラ画像を見る 


■変更/削除のしかた 

J gg をクリックする 

•「登録」び「取消」に変わります。 

中止するときは、「取消」をク IJ ックします。 

ミ） くン/チルトで登録する画面を調節する 

〇ホームポジション、センサーポジション 
レまたはプリセット番号(①〜⑧促クリック 
する 



4 


5 


変更する場合は、表示されたプ IJ 
セット名を変更し、 I 保存 I を 
クリックする 

削除する場合は、画屋]を 
クリックする 


•「保存び完了しました」または「削 
除び完了しました」び表示されます。 
♦「戻る」をク U ックすると変更また 
は削除されず、前の画面に戻ります。 


G 戻る I をクリックする 



変更/削除 
するプ U 
セツト番号 


変更する 
プ U セット名 


• シングル画面の操作バーに戻ります。 



ホームポジ シヨ ン/センサーポ 
ジシヨンの場合は、削除ボタン 
は表示されません。また、名前 
の変更ちでさません。 



登録を削除す 
るとボタンの 
色び白になり 
ます。 
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複数台のカメラ画像を見る 


マルチ画面で複数台のカメラ画像を見るには、設定画面でマルチ画面の設定をする必 
要びあります。 （^68 ページ） 

J カメラにアクセスする（陪19ぺージ） 

• トップ画面び表示されます。 

2画面上の「マルチ」タブをク IJ ックする 


1シンヴル 

LC マルチ) 

一時な巧函惊1 



• マルチ画面では最大12台のカメラ画像を表示することびでさます。 


スナップショット24ページ） 

-表示するカメラを切り替えます。 






解像度を切り替えます。 
(320 X 240 ドッ h 
(工場出荷値）、 

] 60 X 120 ド'ッ h ) 

画像更新間隔を変える 
ことびでさます。 

(動画〜6日秒間隔） 

「表示するカメラ」で 
「すべて」を選ぶと、 

動画で表示することは 
でさません。 

カメラ名をク U ックすると、 
別ウインドウでそのカメラの 
シングル画面を表示します。 


( d □なつづく 
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複数台のカメラ画像を見る 


3 終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 

「表示するカメラ」で「すべて」を選ぶと、カメラ画像は すべて] 目日 X 
] 2日ドットの解像度で表示されます。 

マルチ画面では、目4日 X48 日ドットの解像度を表示させることはできま 
せん。 

マルチ画面で動画を見るとさは、画像の更新速度の低下を防ぐため、イー 
ヴネット八ブには、イーヴネットスイッチング八ブを使用することをおす 
すめします。 

ネットワーク環境やアクセス数によっては、画像更新速度び遅くなること 
びあ0ます。 

画像の更新び遅いとさは、各カメラの「ネットワークの設定」の「通信 
帯域制限」でデータ量を低くすると改善されることがあります。 

マルチ画面で動画を見ているとさ、表示されているカメラに動画表示時 
間制限目目ページ）の機能び設定されていた場合、静止画に切り誓 
わります。 

ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画表示を自動的に静止画 
表示に切り替えることびでさます。（陪目6ページ） 

マルチ画面で4台のカメラを見ている場合、3〜4 Mbps の通信速度び必 
要になる場合びあります。通信速度び不足していると、画像更新速度び 
遅くなります。 

■ マルチ画面の映像び表示されないとさ 

•各カメラに IP アドレスび設定されていて、正常に接続されているか確かめてくだ 
さい。 

•設定画面でマルチ画面の設定内容を確かめてください。68ページ） 
•パソコンの設定において、各カメラの接続びプ□キシサーバー経由になっていな 
いことを確かめてください。 ] ] 4ページ） 

■ パソコンへの静止画の保を方法 

シング j レ画面とマルチ画面の場合 

• スナップシヨットを使用してカメラ画像を保をすることびできます。24ページ） 

一時保巧画像の場合 

♦ r 連続再生」 中を除いて、保をすることびできます。 

保をしたい再生画像上でマウスのちボタンをク IJ ックし、「名前を付けて画像を保を」 
を選んでください。 

■ 「管理者の設定」で「未登録ユーザーを禁止」に設定しているとき 

•カメラにアクセスしたときに、認証画面び表示されます。管理者の設定または一般ユー 
ヴーの設定で設定したユーヴー名、パスワードを入力してください。 

•マルチ画面を見るとさは、マルチ画面に登録したカメラの台数分、認証画面び表示さ 
れます。各カメラにおいて、管理者の設定または一般ユーヴーの設定で設定したユー 
ヴー名、パスワードを入力してください。 


I 苗 

晒おしらせ 



一時保巧画像を見る 


カメラの内部メモリーにカメラ画像を一時保をするには、一時保を/転送の設定をする必要 
びあります。（《^70、77ページ）一時保存した画像は、一時保を画像画面で見ることびで 
さます。 

J カメラにアクセスする（陽] 9ぺージ） 

• トップ画面び表示されます。 


2画面上の「一時保存画像」タブをクリックする 



ヴー時保存した方法を選び、そのボタンをクリックする 



(〇口〇つづく 













一時巧を画像を見る 


4一時保存画像画面下にあるボタンを使用して画像を表示する 


2003 化 12n in 1 » 6R 6 分一 2003 >12M10 円 1 M11Q 0 か 



「0001001 <" H | が ，主 I :■用>| 1。1 'か I ]■ 


保をした時間帯を表示する。 

日付、保存時刻、画像 No. を表示する。 


r 連続再生 I 

保存した画像を連続して表示する。 

前頁 1 または 願 〉I 
表示している画像の前画面または 
次画面を表示する。 

r < T ^ または 

表示している画像の1日画面前または 
1日画面後の画面を表示する。 

1<1〇〇 I または I 100>1 

表示している画像の1日日画面前または 
1日日画面後の画面を表示する。 


I 誤 

圓おしらせ 


-時保存画像の枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。解像度 
を32日 X 24 日ドット、画質を標準に設定した場合で、約2已〇枚です。 

(•^ ] 27ページ）（一時保を/転送設定で「センサー」ちしくは「タイマー」 
を「有効」に設定し、カメラの内部メモ IJ 一を使用して一時保をしている 
とさは、その設定数（最大己つ）分にメモ IJ 一び分割されます。3つ設定し 
ているときは、それぞれ約80枚になります。27ページ)） 


一時保存画像を消去ずる 


r 再起動 1 93ページ）を行うことで、すべての一時保を画像を消去することびでき 
ます。それぞれの動作条件設定ごとに一時保存画像を消去したいとさは、それぞれの 
—時保を/転送設定画面の I 一時保たされている画像を消去する 。 I をク IJ ックしてくださ 
い。（陽70、77ぺージ） 



•「一時保を/転送」の「有効/無効」 ■ lU 外の設定を変更して保をすると、 
その動作条件設定で一時保をされている画像のみ消去されます。 

• 下記の操作を行ってち、一時保を画像はすべて消去されます。 

• 電源を切る。 

• 「時計」の設定内容を保をする。 

•「再起動」あるいは「バージョンアップ」、「工場出荷値に戻す」を行 
ラ。 

•「一時保を/転送」の「有効/無効」の設定を変更する。70、77 
ページ） 
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携帯電話でカメラ画像を見る 


携帯電話からインターネットを使って、カメラ画像（静止画）を見ることびできます。 

httD :// カメラの IP アドレス（または URL ): ポート番号 / mobile を携帯電話の 
アドレスパーに入力し、接続する 

例： http://***.***.***.***/mobile (または XXXXX.miemasu.net/mobile) 

(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力す 
る必要はありません。） 

• 認証画面び表示されたとさは、管理者または一般ユーヴーのユーヴー名とパス 
ワードを入力してください。 

♦画像び表示されます。（ただし、動画は表示でさません。） 


がみ^命 (*4^ 



霞 T 语 U ® 一 
©軍新 ■ 


〇 月到 i 度切琶 — 
不ームホンシヨン 


の" 左上" ■ 

厨" を上" 
贷 "左下" 
©"右下" 
かす反及 


r 各番号のダイヤ J レキーを押すことで、それぞれのち向にノ り/ 
チルトします。 


- 「引のダイヤルキーを}甲すことで、画像を最新のものに更新します。 
-「0」のダイヤルキーを押すことにより、 ] 60 x 1 2日ドットと 
320 x 240 ドットへ解像度を切り替えることびできます。最柳こ 
1 60 x 1 20ドットの画像び表示されます。「0」を巧すと 
3^0 x 240 ドットに切り替わります。 

携帯のカーソルをここに指定し、「ミ夫定」を実行すると、カメラの 
向さびホームポジシヨンに移動します。 

各番号のダイヤルキーを}甲すことで、プ U セット登録された画 
像を表示します。 

(プリセットで登録されたま号のルさい順に表示します。已つな 
上登録されている場合には、日つ目な上の番号は表示されず、 

プ U セット名のみ表示されます。） 


携帯のカーソルをここに指定し、「かくれ 
ンズ」を実行すると、カメラはかくれンズ 
モードになります。解除するには、再度力 
メラにアクセスして「解除する」を実行し 
てください。（陪89ページ） 

かくれンス 

かくれンス設定中です。酷除しますか？ 


酷除する 


( d □なつづく 




























携帯電話でカメラ画像を見る 



♦かくれンズ機能は管理者のみ操作することびでさます。 

• かくれンズ設定中は、タイマーや人感センサーによる一時保を/転送機能を停止 
します。 


• 管理者設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」 
に設定している場合は、「かくれンズ」を実行すると、認証画面び表示されます。 
管理者のユーヴー名とパスワードで□グインしてください。 

•一般 ユー ヴ ーの 機能許可でレベル1、レベル2に設定されている ユー ヴーは、ボ 
タンの一部び表示されなくなります。 

•パン/チルト操作で終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は表示され 
ません。 


(例）左端に移動したとさ 

嗤卜凰 T ©丄 聰一 r ④び消える 凰 T 感 丄 厨 一 

風 重新 ~ ~ ~ ^ 風重新 ^ ^ 


•携帯電話の機種によっては、接続でさなかったり、画像び表示されなかったり 
することがあ0ます。 

また、カメラのすべての画面にセキュ IJ ティ設定（認証設定）を行っていると 
さは、認証機能のある携帯電話でしか接続でさません。 

確認済み機種の情報は、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/suppo け/)を参照して 
ください。 

• 携帯電話によってポート番号び8日しか使用でさないことびあります。 

詳しくは、パナソニックのヴポートウてブヴイト 

(http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/suppo け/)を参照してく 
ださい。 


携帯電話でカメラ画像の E メール乾送を止める 


携帯電話からカメラにアクセスしてかくれンズ機能を実行することで、カメラ画像の 
E メール転送を止めることびできます。 

7携帯電話からカメラ画像にアクセスして、管理者で□グインする 
' (陽3己ぺージ） 

2 「かくれンズ」を実行する （^3 己ページ） 

♦カメラはかくれンズ設定中になり、 E メール転送（一時保存/転送機能） 
は停止します。 
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rr ナビ j 編;テレビ/チ: L - 卜でカメラ ii 像を見る 


松下電器産業（株）製の 「 T ナビ」対応テレビ/チューナーのウェブブラウヴ機能を 
使って、カメラ画像を見ることびできます。 



対応している製品情報に関する詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support /) を参照してくにでし、 


J リモコンの [ Tnavi ] を押す 
2リモコンの [ ネット 操作！ を押す 

〇選択/決定ボタンの [B を押して表示されるメニューから「アドレス」 
を選び、 [決定 j を押す 


4 http:// に続けてカメラの IP アドレス （URL) :ポート番号を入力し、「確赴 
を選び、 1決君 を押す 

例： http://] 92.168 .0.2 己3:己0 日 00 (ポート番号び己00 日日の 場合） 
〔インターネットを利用してカメラに接続する場合は 
http://XXXXX.miemasu.net: 5000日（ポート番号び50日00の場合)] 
ポート番号び8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を 
入力する必要はありません。 


に認証画面び表示された場合は、カメラのユーヴー名とパスワードを入力し、 
^ 選択/決定ボタンの W を押して「はしりを選択し、 [1夫定1 を押す 
• 初期画面び表示されます。 



カメラの IP アドレス （ URL ) は、次回の接続のために「お好みページ」への 
登録をおすすめします。登録のしかたは、 「 T ナビ」対応テレビ/チューナ 
一の取扱説明書を参照してください。 
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rr ナビ j 巧応テレビ/チューナーでカゾラ画像を見る 


カメラの操作方法と簡易ビジュアルコミュニケーション 


カメラの操作ち法には、 「 T ナビ」対応テレビ/チューナーのリモコンの選択/決定ボタン 
の十字キーと I 決定1 で操作するち法と、 IJ モコンの数字ボタンを使って操作するち法び 
あります。パソコンのウェブブラウヴ機能を使って登録した接続先と、"ナビ」対応テレ 
ビ/チューナーを用いたビジュアル双ち向通信を行うことびできます。パソコンのウェブ 
ブラウヴ機能を使って接続先を相手先リストに登録するち法については90ページを参照 
して < ださい。 

■十字夺一による操作 

U モコンの選択/決定ボタンの十字キーでカメラの動作を選び、 [ 決定 I を押す。 

■ リモコンの数字ボタンによる操作 



区)、風、風、風娜す 

ことで、それぞれの方向にパン/ — 
チルトします。 

( E ) を巧すことで、カメラの ^ 
向さびホームポジションに移動 
します。 ， 

( E ) を巧すたびに、解像度び/ 

6日日 x 4 日日 ドットと 32日 X 24 日 ドッ 
卜とで切り替わります。画像の更新 
間隔は、 目日日 x 4 日日 ドットのときで 
最大約 I 枚/秒、 32 日 X 24 日ドットの 
とさで最大約2枚/秒です。 


が③ 、〇、 CD を押すことでプ U セツト登録されたち向に 


パン/チルトします。（プリセツトき号のルさいほうから4つまで 
数字ボタンで操作でさます。已つ目からはプ U セツト名のみ表示 
されるので、十字キーと夫定 I で操作してください。） 


I 誤 

■おしらせ 


• 一般ユーヴーの機能許可でレベル1、レベル2に設定されているユーヴーは、 
ボタンの一部び表示されな < なります。 

•パン/チルト操作により終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は白 
く表示されます。 

(例）左端に移動したとさ 



い口〇つづく 







































rr ナビ j 巧応テレビ/チューナーでカゾラ画像を見る 


■簡易ビジュアルコミュニケーションを使う 

J 初期画面を表示する（陪37ページ） 



P 選択/決定ボタンの®を押して HiUHIH ■を 選択 
し、 [ M ] を押す 

•簡易ビジュアルコ S ュニケーシヨン相手先 U ストび表示されます。 

♦相手先 U ストへの登録には、パソコンのウェブブラウヴを使ってください。 
(陪^ 90 ぺージ） 



•選択/決定ボタンの to を巧して r (#) 戻る 1 を巧すことにより、初期画面 
に戻ります。 

•数字ボタンの [(#)] を押すことにより、初期画面に戻ります。 fDD かづく 





























rr ナビ j 巧応テレビ/チューナーでカゾラ画像を見る 


〇選択/決定ボタンの十字キーで通信する接続先を選択し 、I 決定 j を 
押す 

♦認証画面び表示された場合は、接続先カメラのユーヴー名とパスワードを 
入力し、選択/ミ夫定ボタンの h を押して「はしリを選択し、 恃定 I を 
押して < ださい。 

♦中央の大画面には、接続先からの映像び表示され、左上隅のル画面には、 

ご自身でお使いのカメラからの映像び表示されます。 

♦数字ボタンの田、回、--•圓、回で通信する接続先を選ぶこともでさ 
ます。 



[誤 

照. 


♦ル画面を選択して 1姆 を押すと、ル画面と大画面の映像を切り替えて 
表示ずることびでさます。 

• 「通信終了」を選択して 1網 を押すと、ル画面び消え、初期画面に戻 
ります。 


• 簡易ビジュアルコミュニケーシヨン機能を利用中でも、通信中の画面を 
第兰者が参照できるため、ごを意ください。 

• 一般 ユー ヴーの機能許可でレベル1、レベル2に設定されている ユー ヴー 
は、ボタンの一部び表示されなくなります。 

• 接続先カメラび簡易ビジュアルコミュニケーション対応でない場合、接 
続先カメラの初期画面び表示されます。 



簡易ビジュアルコミュニケーション機能では、画像のみのコミュニケー 
シヨンとなります。音声でのコミュニケーションには電話などをご使用く 
ださい。 
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基本設ミ 


ネットワーク設定 

わメラをネットワークにつなけるためのネットワーク設定を巧います。たメラ自島)登錄磯輔こ対応した 
巧製ホームネットワークステーシヨンやル-ターを使用して、自動設定を巧うときは「自動設定」、「 

IP アド’レスを使用して鼓宝を斤ラときは、 rs ね tic 設定」、ブロバイダーなどの DHCP ヴーバー機龍を使 
用して設定を巧うときは、 「 DHCP 設面に設定してください。 


した当 
、固定 


自抽的Iこネットワーク設定を巧しほす。 
IP アドレスを固定で!旨ちします。 

DHCP サ ー ； y —より IP アドレスを自め聰导 
します。 


カメラの各機能を®5 


設定画面 


J カメラにアクセスする（陪] 9ぺージ） 

管理ち設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードな 
しで公開)」にしている場合は、□グインボタン（陪目3ページ）をク IJ 
ックして、管理ちのユーヴー名とパスワードで□グインしてください。 

管理ちじ I 外の人びカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナ 
ンス」タブは表5"、されません。 

• トップ画面び表示されます。 

2画面上の「設定」タブをクリックする 



( 9 ) —— 

( 10 ) — 
(川—— 
( 12 ) —— 

( 13 ) —— 

( 14 ) —— 

( 15 ) —— 







(。□。つづく 
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ホ目キをリスト 


インジグーター 


と閉巧間 


一 B 寺な巧/お送 


マルチ函面 


画がまで 


昔巧者 


現なの設定 


接続モード 


カメラ 


接沒モード設定 


無もを 


一巧 f お?函像 


マルチ 


\ly \ly \ly \ly \ly \ly \ly \ly 
1234 己 6 78 
rv rv rv rv rv rv rv rv 



































カゾラの各機能を使う 




[基本設定] 

…ネットワーク 

接続モードなど、ネットワークにつなげるための設定 

(2) 無線 

カメラを無線ネットワークで使用するための設定 

(3) UPnP 

自動ポートフォワーデイング、カメラへのショートカットの 

S 几。 

政 aE 

(4) みえますねつと 

みえますねつとサービスの設定 

(日）時計 

年、月、曰、時刻、 NTP サーバーの設定 

(6) カメラ 

カメラ名、ホワイトバランス、電源周波数、パン範囲、チルト 
範囲の指定 

[ューザー設定] 

(7) 管理者 X ' 

認証設定、管理者のセキュ U ティ（ユーヴー名、パスワード） 

S 几。 

政 aE 

(8) -般ユーザー※ 

一般ユーヴーのセキュ IJ ティ（ユーヴー名、パスワード）設定、 
一般ユーヴーごとの機能許可設定 

[その他の設定] 

(9) 画像表示 

シングル、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔、動画表示 
時間制限の設定 X ’ 

(10) マルチ画面^ 

マルチ画面に表示するカメラの IP アドレスまたはホスト名、 
表示名の設定 （12 台まで） 

(11) 一時保存/輯送 

カメラ画像の一時保存/転送の設定 

(12) 公開時間 

カメラ画像の公開時間設定 

(13) インジケーター 

インジケーターの点な(常時/アクセス時/センサー反応時)、 
消灯の設定 

(14) か< れンズ 

かくれンズモードの設定 

(1 己)相手先リスト 

簡易ビジュアルコミュニケーシヨンで接続するカメラを追 
加•設定 （1 日台まで） 


• X 「管理者」や「一般ユーヴー」、「動画表示時間制限」、「マルチ画面」の設定をした 
とさは、設定時に動画を見ている人に設定内容び反映されません。設定後に再起動 
を行うことで反映することびでさます。 
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カゾラの各機能を使う 


ットワークにつなげる 


カメラをネットワークにつなげるためのネットワーク設定を行います。カメラ自動登 
録機能に対応した当社製ホームネットワークステーションやルーターを使用して、自 
動設定を行うときは「自動設定」、固定 IP アドレスを使用して設定を行うときは、 
「 static 設定」、プ□ノくイダーなどの DHCP ヴーノ（一機能を使用して設定を行うときは、 
「 DHCP 設定」を選びます。 


設定画面で 


ネットワーク 


をクリックする 


2 


接続モードを選び、クリックする 


接货モー F 設定 


接綿モード 現をの 


向動語舌 -1通常は自動設定にする。 ] 〇 

StaticliF -固定 IP アドレスを使用する/ 



DHCPE ^ -プ□バイダーなどの DHCP サーバー機能を使用する。 


• それぞれの設定画面び表示されます。設定画面の項目は45〜47ページを 
参照してください。 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

■ 自動設定の場合 

ルーターなどの DHCP サーバー機能からネットワーク情報（ヴブネットマスク、 
デフオルトゲートウェイ、 DNS サーバーアドレス）を自動的に取得します 。 IP 
アドレスはほかのネットワーク機器で使用されていないわのを自動的に検索し、 
決定します。またインターネット公開を「公開」に設定している場合は、 

UPnP 機能により、ポー トフ オワーディング設定を自動で行います。このとき、 
ポー ト 番号についても ほかの ネッ ト ワーク機器で使用されていない番号を8 日、 
己 日日日日〜 己 日日 己 日の 順番で検索し、ミ夫定します。 


( d □なつづく 


43 




























カゾラの各機能を使う 



♦「戻る」をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワーク 
設定画面に戻ります。 


■ static 設定の場合 


■ DHCP 設定の場合 



P ち巧 


1ァからの設 



ボートを号 (1 〜 65535) 


IP アドレス |T 92.168 .0.253 


ヴブネットマスク 1555.255.25 to 



ゲートウェイ 


DNS 


DNS ヴーパーアドレス1 
DNS ヴーバーアドレス2 


ぶ信を巧な限 


「制限し ない 二! 


を窃タイブ 




f 呆巧 


戻る I 



• 「戻る」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前のネット 
ワーク設定画面に戻ります。 


( D □なつづく 












































カゾラの各機能を使う 


4設定び終わったら^^をクリックする 
♦新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると仪下の画面び表示されます。 

保をが完了しました。 

設定は保巧されました。巧起動してください。 

を： （1) 再起動すると一時な巧されている画像はすべて消去されます。 

(2) 自動設ミまたは DHCP 設定の場合、セットアッブソフトを使用してたメラを巧索してください。 


巧お旣 



現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照 
することびでさます。 


C I 再起動 I をクリックする 
^ ♦カメラび再起動し、トップ画面び表示されます。 

♦「自動設定」で「インターネット公開」を「公開」にした場合、使用する 
ポート番号び変わる場合びあるためトップ画面び再表示されません。セッ 
トアップソフトウエアを使用してカメラに接続してください。 



「自動設定」、 「DHCP 設定」にしていてカメラの IP アドレスびわからなく 
なったときは、セットアップソフトウエアを使って IP アドレスを調べるこ 
とびでさます。（陪 ]]] ページ） 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

インターネット公開 
(自動設定のみ） 

• ルーターなどのポートフォワー デイ ング設定（ルーターに 
よっては、アドレス変換、静的 IP マスカレード、バーチャ 
ルサーバー、仮想ヴーノ（一をしくはポートマッピングと呼 
んでいます。）を自動的に行います。インターネット経由 
で家の外からアクセスできるようにするには、「公開」に 
します。アクセスできないようにするには、「非公開」に 
します。このとき、ポート番号はほかのネットワーク機器 
で使用されていない番号を8 日、 己 日日日日〜 己 日日 己 日の 順 
番で検索し、ミ央定します。 

セットアップソフトウエア 
からの設定 

(Static/DHCP 設定のみ） 

•セキュ U テイ管理のため、セットアップソフトウェアから 
設定内容を変更できないよラにするには、「有効」のチェッ 
クをはずしてください。 


(。□。つづく 


45 

















カゾラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

ポート番号 

(Static/DHCP 設定のみ） 

•ポート番号を設定することびでさます。（工場出荷値は、 

8日です。）インターネット接続のときにルーターを使用 
して、2台じ(上のカメラを使用している場合、各カメラ 
に独自のポート番号を設定する必要びあります。 

(陪「ご使用の前に/困ったときには」の rUPnP 非対応 
のルーターに接続するには」） 

その際、■1^(下のポート番号は設定しないでください。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク機器 
で使用しているポート番号 

- 20、21、2已、110 (カメラで、すでに使用されて 
います。） 

♦設定は （1 〜目已己3己）の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、8日のポート番号を使用でさない 
ことびあります。その際は、グ□ーバルアドレスでアクセ 
スでさるポート番号（工場出荷値は8日）をネットワーク管 
理者またはプ□バイダーから入手してください。 

• IP アドレス 
• ヴブネットマスク 
(Static 設定のみ） 

• ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーから IP アドレス 
を指定されているとさは、指定された IP アドレスとサブ 
ネットマスクをデータ入力欄に入力してください。 

• LAN 内でカメラを使用している場合は、パソコンと同じク 
ラス（陪 ] 24ページ）で設定してください。 

• ] 92.1 目 8.0.2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と 

3つのピ IJ オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2己已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。） 

• ホス h 名 

(DHCP 設定のみ） 

• プ□バイダーの DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) ヴーバー機能 （DHCP ヴーバーび IP アドレス 
を自動的に割り振る機能）を使用しているときは 
チェックを入れ、プ□バイダーの指示に従い、必要なと 
さにホスト名を入力してください。 

(ホスト名び認証に使用されているとをびあります。） 
•ホスト名には、半角英数字、記号び使えます。 

(陪] 2目ページ） 

ただし、[スペース]、[’’]、[’]、[&]、[く]、 [>] は 
使えません。 


( d □なつづく 
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カゾラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

デフオルトゲートウェイ※1 
(Static/DHCP 設定のみ） 

♦ネットワーク管理者またはプ□バイダーからデフォルトゲート 
ウェイの IP アドレスを取得し、デフォルトゲートウェイの IP ア 
ドレスをデータ入力欄に入力してください。 

• ] 92.1 目8.0 .2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と 

3つのピ IJ オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已日"は使えません。） 

DNS サーバーアドレス※1 
(Static/DHCP 設定のみ） 

• 下の場合、 DNS サーバーアドレスの設定び必要です。 

-カメラ画像を FTP 転送、 E メール転送するとき 
-マルチ画面の設定にてカメラをホスト名で登録するとき 
-みえますねっとサービスを利用するとさ 
• ネットワーク管理者またはプ□バイダーから DNS ヴー 
バーの IP アドレスを取得し、入力してください。 DNS は 

2つまで設定でさます。 

♦ ] 92.1 目8.0 .2 已3のように4つの数字（日〜2已已）と 

3つのピ IJ オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。） 

通信帯域制限 

♦カメラから送信するデータ量を制限することびでさます。 
♦「0.1 Mbps」 から「制限しない」の間で選んでください。 

,•通信帯域制限設定は、次の解像度における 
ファイルサイズを参考に設定してください。 

1封1枚の JPEG 画像のファイルサイズは、通常 
次のようになります。（画質の設定は標準で 
す。） 

] 6日 X ] 2日ドット：約3 KB (24 Kbit) 

32日 X 240ドット：約]日 KB (80 Kbit) 

64日 X48 日ドット：約] 8 KB (144 Kbit) 
ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明る 
さ-被写体の状態など）により変わります。 

接続タイプ 

•通常は「自動」を選んでください。また、無線接続でご 
使用の場合は、必ず「自動」を選んでください。 

接続できないときは、「ご使用の前に/困ったときには」 

の2目ページの「トップ画面び表示されない」を参照し 
てください。 


X‘lDHCP サーバーから自動取得する場合は、設定する必要はありません。 
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カゾラの各機能を使う 


無線 LAN を使う 


無線 LAN の各設定は J レーターの設定値に合わせることによつて無線通信びできるよう 
になります。各設定内容はメモしておさ、大切に保管してください。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

SSID 

• 半角英数字32文字_1^(内(大文字 • ル文字は区別される)で、ネット 
ワークの名前に SID ) をつけます。 SSID び同じ通信チャンネルの 
端末同±でのみ接続することびでさます。無線 LAN に接続する機 
器にはルーターと同じ SSID を設定してください。 

通信モード 

• 8 日 2.1] わは、対応製品び豊富かつ安価です。手軽に利用でさるだ 
けでなく、すでに広く普及しているので、お手持ちの無線機器を 
活用したいとさなどに便利です。 

• 802.11 b / 呂は、802.11 bt 802.11呂の両方の無もち LAN 規格 
に対応しています。既存の無線 LAN 環境に導入しやすい通信ち式 
です。（工場出荷値） 

• 802.1] g 専用は、802.1 ] g 通信のみを行います。802.1 ] 呂専 
用に設定すれば、802.1 ] b / g の共用モードはサポートしないの 
で、本来の802.] ] g の性能び発揮されます。*1 


*1 802.] ] g 専用を使用されても、他の 2.4 GHz 帯の無線機器(802.] ] b 無線機器 
を含む)びを在するとその影響を受けて通信速度び遅くなります。 


ご利用の環境や機器により通信速度び遅くなる場合びあります。 

おしらせ 


( d □なつづく 


設定画面でをクリックする 
無線基本設定を行ラ 


ち没基本設定 

SSID 

|BL-C3 日 "" 


广802.1 1 b 

通イ言モード 

f 802.11 b/g 


广日 OZIIg 専用 
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カゾラの各機能を使う 


無線暗号化設定を行ラ 

1無巧巧号化設定 

暗号化で式 

I 障ち化ね しこ J 

口 WEP キー 1 

I 

I 巧数 1 を字 128b けこ J 

广 WEP キー 2 

1 

1 巧数 13 文字 128bit ■! 

广 WEP キー 3 

I 

1 英な 13 文字 128bit 二] 

广 WEP キー 4 

1 

1 黄裂 113 义字 128b け。 


£~巧な~11~元に戻す~| 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

暗号化ち式 

• 「暗号化なし」または 「 WEP 方式」を選びます。工場出荷値は「暗号化 
なし」です。 

•第兰者に通信内容を見られたりすることを防ぐために、 「 WEP 方式」を 
使用されることを推奨します。 

WEP キーの選択 

• チてックされた WEP キーび WEP 方式標準キーとなります。ルーターと 
同じ番号をチエックしてください。 

WEP キー1〜4 

• ド□ップダウンリストから、「16進1日文字64 bit 」、 「16進26文字 
] 28 bit 」、 「16進32文字]己2 bit 」、 「英数己文字64 bit 」、 「英数13 
文字]28 bit 」、 「英数16文字 ] 己2 bit 」 のいずれかを選んでください。 
• 空欄に、ド□ップダウン IJ ストで選んだ項目の文字数を入力してくださ 
し、「16進」は、 ] 6進数(半角英数字で"日"〜"9"、 " A " 〜 T " または" a " 〜 T 、 
大文字とル文字は区別されません)で入力してください。「英数」は、英数 
字批] 26ぺ一义大文字とル文字は区別されます)で入力してください。 
誘 

WEP キー]6進1日文字 64 bit 012345 abed 

WEP キー ] 6進26文字 ] 28 bit 

日1234己 6789 abcclef 01 234己 abed 

WEP キー ] 6進32文字 ] 己2 bit 

01 23456789 abcdef 01 23456789 abedef 

WEP キー 英数己文字 64 bit 012 yz 

WEP キー英数13文き ] 28 bit 0123456 uvwxyz 

WEP キー英数] 6文字 ] 己2 bit 日123456789 uvwxyz 


!おしらせ 


•接続しようとする無線機器によっては 、 WEP ]已2 bit に対応していない 
場合びあります。 

• Open System 認証にのみ対応しています。ルーターやアクセスポイント 
の設定び Shared Key 認証になっている場合には、 Aut 日または日 pen 
Syst 日 m 認証【し変更してくたさい。 二占 v 
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カゾラの各機能を使う 


4設定び終わったらをク IJ ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保をび完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 

C 線設定画面へ 1 をク U 、ソクする 

• 無線設定画面び表示されます。 

目 切替スイッチを無線にする 



• 新しい設定び反映されるまでに約1分かかります。 

•有線と無線の両方で同時にカメラへ接続することはでさません。 
•無線通信を行うには、有線でカメラに接続して設定を行ったあと、電源を 
抜さ、切替スイッチ（下図参照）を無線側に切り替えて、電源を入れる必 
要びあります。 


•無線と有線を切り替えたときには、カメラを再起動してください。また、 
ルーターによっては、カメラのスイッチ切り替え後に、ルーターを再起動 
する必要びあります。 



50 






























カゾラの各機能を使う 


UPnP 機能を使う 


UPnP 対応ルーターを使用している場合、自動ポートフォワーディング機能を「有効」 
に設定することでカメラをインターネツトに公開できるように自動で設定できるよう 
になります。 

パソコンの UPnP 機能を有効にすることによって、カメラへのショートカツトをパソ 
コンのマイネットワークに表示することもできます。 


設定画面で 


UPnP 


をクリックする 


2 UPnP の設定を行ラ 



データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

自動ポートフォワー 
デイング 

♦ネットワークの設定びに tatic 設定」または 「 DHCP 設定」の場 
合、自動ポートフォワーディング機能を有効にすることでカメラを自 
動的にインターネットへ公開することびでさます。 

|が^'こ 「自動設定」の場合は、「インターネット公開」（陪4已 
らせページ）で設定をしてください。 

カメラへのショー 
h カッ h 

•有効にすることで同じネットワークにあるパソコンのマイネット 
ワークにカメラへのショートカットアイコンを表示させることびで 
さます。 

1 パ この機能は使用しているパソコンの日 S び Windows XP 
こ をしくは Windows Me のときのみ使用することびできま 

1おしらせす。日 S の UPnP 機能を有効にする必要びあります。（陪 
— 117ぺージ） 


〇設定び終わったら I 保存 I をクリックする 
k •新しく設定した内容び保存されます。 

♦ 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


UPnP 設定画面へ をク IJ ックする 


• UPnP 設定画面び表示されます。 
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カゾラの各機能を使う 


みえまずねつとサービスに登録ずる 

_ J 


みえますねつとサービス（有料）は、インターネット経由でカメラ画像をモニタ U ン 
グする際に、パナソニックコミュニケーションズ（株）び推奨するダイナミック 
DNS サービスです。設定を行うと、みえますねつとサービスに登録されます。みえま 
すねつとヴービスの詳細については、ウェブサイト ( http :// www . miemasu . net ) を参照 
して < ださい。 


2 


なえますねつと 


設定画面で _ 

「有効」にチェックを入れる 


をクリックする 


みえますむっと設定 


广ち劾 
わ;^ラ URL 

みえますむっと豈録へのリンク 


巧な 元に戻す J 


♦「元に戻す」をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻 
ります。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

有効 

♦みえますねっとサービスを利用する場合には「有効」にチェックを入れ 
て保をしてください。一度登録したあとにチェックをはずして保をする 
と一時的に利用でさなくなりますび、契約解除は行われません。契約解 
除はみえますねっとサービスのウェブサイト上で行ってください。 

カメラ URL 

♦みえますねっとサービスに登録したあとに使用できるカメラの 

URL を表示します。 

みえますねつと 
登録へのリンク 

•みえますねっとサービスに登録するための URL び表示されます。 

この項目名をクリックすると、みえますねっとサービスの登録画 
面を表します。 


〇設定び終わったら I 保存 1 をクリックする 
k •新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


みえますねつと設定画面へ をクリックする 
• みえますねつと設定画面び表示されます。 ，岭つづく 


















カゾラの各機能を使う 


5 「みえますねつと登録へのリンク」をクリックする 
• みえますねつとサービスの登録画面を表示します。 



• みえますねつとサービスの登録画面び表示されないとさは、「みえますね 
つと登録への IJ ンク」のち側の欄に URL び表示されているか確認してく 
ださい。表示されていないとさは、の手順で確認してください。 


1. しばらく待ってからウェブブラウヴの「更新」をク IJ ックする。 

2. カメラと同じネットワークにあるパソコンからインターネットにつ 
なびるか確認して、インターネットにつなびるようにする。 

• カメラ URL は、みえますねっとサービスに登録したあとに使用できるよ 
うになります。 

• ルーターにポートフォワーディング設定びされていないとき、または力 
メラを接続しているネットワークにインターネットからアクセスでさな 
いとさは、みえますねつとサービスは利用でさません。 


目 画面に従って登録する 

• みえますねつと設定画面を表示します。 


7登録したカメラ URL でインターネット側からカメラにアクセスする 
ゾ（陪] 9ぺージ） 

• カメラのトップ画面び表示されれば、みえますねつとサービスの登録は完 
了しています。 



登録したカメラ URL び有効になるまでに最大で3日分くらいかかることびあ 
ります。 


■インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき 

カメラと同じルーターにつなびっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http ://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像 
び表示されないことびあります。その場合は、 iU 下の方法で確認してください。 

①インターネットにつなびっている別のネットワークのパソコンで確認する： 

http=//***i 本キ *1 本*本 1***1 キ本本本本 

③携帯電話で確認する： http://***.***.***.***:*****/mobile 
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時刻の設定、確認、自動調整の設定を行います。ここで設定した時刻は、一時保存/ 
転送設定、公開時間設定や、一時保を画像への時刻記載に使われます。 


14^ こ 

I ちしら 


時刻を台わせる 


時計の設定を保存すると、一時保存画像はすべて消去されます。 


設定画面で 


をクリックする 


現在の時刻を設定する 

• NTP サーバーによる時計の自動調整を利用するときは、 「NTP サーバーに 
よる時計の自動調整」を設定してください。 



日付 

|〇4二 J 年 

月 


表示切替 

1 12時聞制 1 

24時間制1 

時刻 

1午お二！ 

ro 時 

分 

NTP ヴーパー 

による時計の自巧記を 


1 


r 自動調整を斤ラ 

NTP ヴーパーのアドレスま 
たはホスト名 

タイムゾーン 


|GMT+09：00 日本 


] 


J 元じ戻す^ 


「元に戻す」をク IJ ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻 
ります。 


カゾラの各機能を使ラ 



( d □なつゴく 





















カゾラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

時計設定 

•曰付を選んで、表示切替 （12 時間制または24時間制） 

を選んで<ださい。選んだ表示に従って、ほかの設定項 
目び表示されます。ここで設定した時刻は、一時保を/ 
転送設定、公開時間設定や、一時保を画像への時刻記載 
に使われます。ただし、 FTP 転送、 E メール転送の件名 
やファイル名は24時間制で表示されます。 

NTP サーバーによる時計の 
自動調整 

正確な曰付、時刻をネットワークから]曰ごとに自動的に 
取り込みます。 NTP サーバーによる時計の自動調整を 
利用するとさは、チェックを入れて_1^(下の設定を行って 
ください。 

• NTP サーバーのアドレス※]またはホスト名※ 2 : 

ネットワーク管理者またはプ□バイダーに確認のうえ、 
入力してください。 

♦タイムゾーン： 

地域を指定します。「日本」 （ GMT + 日9:日日日本)の指定 
になっていますので、変更の必要はありません。 

J NTP サーバーのなりすましなどによる誤動作 

0^- を避けるために、時刻び]時間於上ずれてい 
る場合は、自動調整されないようになってい 
ます。 


《 ]] 92.1 63.0.2 己3のように4つの数字(日〜25己)と3つのピ U オドで設定してく 
ださい。（ただし、"0.0.0.0"と"25己.25己.25己.25己"は使えません。） 

《2半角英数字のみ使えます。 ] 26ぺージ）ただし、[スぺース]、[’’]、[’]、[の、 
[く]、 [>] は使えません。 

〇設定び終わったらをク IJ ックする 

♦新しく設定した内容び保存されます。 

♦保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


4 r 時計設定画面へ 1 をクリックする 
• 時計設定画面び表示されます。 



時刻は、電源をオンにしている時間やご使用温度による内部の温度状態に 
より、進んだり遅れたりします。 NTP サーバーによる時計の自動調整を推 
奨します。 












カゾラの各機能を使う 


カメラの初期設定を変更ずる 


カメラ名、ホワイトバランス、電源周波数の設定、パン範囲とチルト範囲の指定を行 
うことびでさます。 


設定画面でをクリックする 
データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



im J J 

♦「元に戻す」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設 
定に戻ります。 



( d □なつづく 



























カゾラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

カメラ名 

•ここで設定した名前びシングル画面の上に表示されます。 

•全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 
半角は、英数字、記号び使えます。（防 ■ 126ページ） 

ただし、半角[スペース]、["]、[’]、[の、[く]、 [>] は使えません。 

ホワイトバランス 

• 次の設定を選ぶことびでさます。 

•自動（工場出荷値） . 自動調整 

.屋内 . 28日 0 K 、 電球色 

. 堂光巧（白色） . 36日日 K 、 白色 

-堂光巧（居白色) . 4日日日 K 、 居白色 

•屋外 . 6日日日 K 、 太陽光 

-ホールド . 現在のホワイトバランスを 

維持します。 

※ホームポジション/センサーポジション/プリセツト登録時に、この 
設定内容を登録されます。 

電源周波数 

• 電源周波数によっては、堂光ななどの照明の影響で画面にノイズび入 
ることびあります。 

•已日 Hz (工場出荷値） 

• 60 Hz 

《電源周波数は、東日本己日 Hz 、 西日本60 Hz です。 

パン範囲指定 ’Xl 

• 次の設定を選ぶことびでさます。 

•最ル . 現在値、一己日〜+已日度 

-ホームポジション ※ S . 現在値、一已日〜+已日度 

•最大 . 現在値、一己日〜+已日度 

.最小^ホームポジション^最大の値になるよラに設定してください。 

設定に失敗して意図していない画像を見られる恐れ 
びあります。必ず設定したあとに動作を確認してく 
を 画 A ださぃ。 

チルト範囲指定’ x’l 

• 次の設定を選ぶことびでさます。 

•最ル . 現在値、一4日〜 +] 日度 

. ホームポジション※2 . 現在値、 一 4日〜 +] 日度 

•最大 . 現在値、一4日〜 +] 日度 

.最小含ホームポジション^最大の値になるよラに設定してください。 

設定に失敗して意図していない画像を見られる恐れ 
びあります。必ず設定したあとに動作を確認してく 

を 四 fl ださぃ。 


パン/チルト範囲については、已9ページの「パン/チルト範囲指定の設定方法」を参 
照してください。 

《2ホームポジションは、27ページで設定したホームポジションの場所び表示されます。 

( D □。つづく 


57 























カゾラの各機能を使う 


2 設定び終わったらをクリックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。ホームポジションび変更された場合 
は、カメラの向さびホームポジションに移動します。 

♦ 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


カメラ設定画面へI をクリックする 
• カメラ設定画面び表示されます。 


( d □なつづく 








カゾラの各機能を使う 


■パン/チルト節囲指定の設定方法 

J ウェブブラウヴを起動し、シングル画面を表示する（陪20ページ） 
2 をラーつのウィンドウを開さ、カメラ設定を表示する（陪己6ページ) 
〇シングル画面とカメラ設定のウィンドウを横に並べる 


BVj 




im 」 元に戻す I 


4パン/チルト範囲を設定する 

♦パン/チルト範囲指定のプルダウンメニューで「現在値」を選ぶと、現在の 
カメラの向さび角度となって現れます。シングル画面で角度を調節しなびら、 
カメラ設定画面でそれぞれの範囲指定で「現在値」を選んでください。 



最小値は最大値よりルさく、またホームポジションは、最小値と最大値の 
間になるように設定してください。 



最小:-40。本 

P ； I 保存 I をクリックする 

♦新しく設定した内容び保存されます。カメラの向きびホームポジションに 
移動します。 















カゾラの各機能を使う 


認証設定や管理者のユーザー名とパスワードの設定を変更する 


セキュ U ティ設定を行うため、認証設定や管理者のユーヴー名とパスワードの設定を 
変更します。カメラへアクセスする際に認証画面を表示し、登録されているユーヴー 
名とノ くスワードを入力したユーヴーのみアクセスできるようにします。 



• お買い上げ時、または工場出荷値に戻したあとネリめてカメラにアクセスずるとさ 
は、管理者のユーザー名、パスワードを設定ずる画面が表示されまず。設定した 
ユーザー名、パスワードはメモして忘れないようにしてください。 

• ユーザー名-パスワードについては、自己の責任で適正に管理してください。 

また、その設定に際しては、じ TF の点にも十分を意してください。 

-ユーザー名、パスワードはともにできるだけ文字数が多いものを設定する 
-パスワードは定期的に変更する 

• r 認証設定」で r 未登録ユーザーを許可」（ユーザー名•パスワードなしで公開） 
に設定した場合には、画像を第兰者に見！5れる可能性びありまず。そのため、被 
写体のプライバシーにはごま意ください。 


設定画面で 


昔巧を 


をクリックする 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



•「元に戻す」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設 
定に戻ります。 


( d □なつづく 















カゾラの各機能を使う 


データ入力欄 


_設定項目_設定内容_ 

認証設定 認証設定は、次の2段階から選ぶことびできます。 

参「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」 
にすると、カメラにアクセスしてち、認証画面を表示しなくな 
ります。未登録のユーヴーで、ユーヴー名とパスワードを知ら 
なくてち、カメラ画像を見ることびできるようになります。 



「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パス 
ワードなしで公開)」にすると、画面上部に □ 
グインボタンび表示されます。管理者として 
□グイン（陪目3ページ）することによつて、 
設定画面、メンテナンス画面にアクセスでき 
るようになります。 



•「未登録ユーヴーを禁止」にすると、カメラにアクセスした 
とさには、認証画面を表示します。認証画面上でユーヴー名 
とパスワードを入力しなければいけません。 


ユーヴー名•パスワード 

ミ几。 

日又た 


♦ユーヴー名（半角6〜1日文字）：ユーヴー名を入力します。 
♦パスワード（半角6〜]日文字）：パスワードを入力します。 



ノくスワードはユーヴー名と異なったをのにして 
<ださい。 


♦パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 
します。 

•半角英数字、記号び使えます。 ] 2目ページ） 

ただし、[スペース]、["]、[’]、に]、[<]、[>]、[:] 
は使えません。 



•認証設定をするときは、ユーヴー名、パスワードを必ず入力し、保存してください。 

•管理者じ(外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナンス」 
タブは表示されません。 

• 大文字とル文字は区別されます。 


〇設をが終わったら I 保存 I をク U ックする 
k •新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"び表示されます。 


( d □なつづく 
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カゾラの各機能を使う 


4 I 管理者設定画面へ 1 をクリックする 
• 管理者設定画面び表示されます。 



管理者のユーヴー名とパスワードを変更したとさは、認証画面び表示さ 
れます。設定したユーヴー名とパスワードを入力して roK」 をク IJ ック 
してください。 



■ 管理者/-般ユーザー/未登録ユーザーについて 

カメラにアクセスすることびでさるユーヴーには、管理ち、一般ユーヴー、未登録ユー 
ヴーという3つの階層びあります。 


項目 

管理者 

-般ユーザー 

未登録ユーザー 

ユーヴー名と 
パスワード設定 

必要 

必要 

不要 

登録数 

] 名 

已日名 

- 

アクセスでさる画面 

全画面 

設定、メンテナンス 
画面1^^(外 

設定、メンテナンス 
画面 ■lU 外 

機能許可 
(レベル1〜 3) 

すべての操作を行 

5ことびでさます。 

—般ユーヴーごとに機 
能許可（レベル1〜 3) 
することびでさます。 
(陪64ページ） 

未登録ユーヴーの機 
能許可（レベル1〜 3) 
を選ぶことびでさま 
す。（陪64ページ） 



未登録ユーヴーとは、不特定多数のユーヴーのことです。管理者設定画面で、「未 
登録ユーヴーを許可（ユーヴー名•パスワードなしで公開)」に設定する必要びあ 


ります。 
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カゾラの各機能を使う 


□グインずる 


管理ち設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」にする 
と、画面上部に□グインボタンび表示されます。管理者で□グインすることによって、設 
定画面、メンテナンス画面にアクセスでさるようになります。また、一般ユーヴーで□グ 
インすることにより、そのユーヴーの機能許可び有効になります。 



2 □グイン種別を選び 向グイン I をク U ックする 




次の認証画面び表示されます。一般ユーヴーちしくは管理者のユーヴー名とパ 
スワードを入力してください。 



〇ユーヴー名とパスワ~ドを入力して I 0K I をク IJ ックする 
• カメラに□グインすることびでさます。 
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カゾラの各機能を使う 


一般ユーザーを新規登録、変更、削除ずる 


一般 ユー ヴ ーの 新規登録/変更/削除を行うことびでさます。登録でさる一般 ユー ヴー 
の数は最大己0人です。一般 ユー ヴーごとの機能許可わ設定することびでさます。管理 
ち設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名•パスワードなしで公開)」にして 
いるときは、未登録 ユー ヴーに対してわ、使える機能を制限することびできます。 



一巧文 _ L 一た一としこ丘跡さィ1たュ- 
は表示されません。 


-ヴーは画面上の「設定」、「メンテナンス」タブ 


設定画面で 


一おユーザ 


をクリックする 


2一般ユーヴーを新しく登録するときは、 新規登録 I をク U ックする 

• 認証設定で「未登録ユーヴーを禁止」 • 認証設定で「未登録ユーヴーを許可 
にしているとき （ユーヴー名-パスワードなしで公 

開)」にしているとさ 


般 ユー ヴーを一首（最大50人） ■卜股 ユー ヴーを一廣（最大50人） 1 


1 り fi ， Iiffi , 1 新規登緑 ■ 

1 す置な ユ于 - 巧規登録1 





巧更1 

を更1 

刖除 1 

肖り陈1 


• 未登録ユーヴーわしくは登録した一般ユーヴーの設定を変更したいとさ 
は、一般ユーヴー名を選び「変更」をク U ックすると、一般ユーヴー変更 
画面び表示されます。 

•登録した一般ユーヴーを削除したいとさは、一般ユーヴー名を選び「削除」 
をク U ックすると、一般ユーヴー削除確認画面び表示されます。削除する 
ユーヴー名を確認して、「削除」をク U ックしてください。 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

• 一般ユーヴーを設定するとさ • 未登録ユーヴーを設定するとさ 



ユーザーち（半角日〜15夕ぞ ） r 


バスワード（半角 6 〜 15 文す）厂 
バスワード再入力 I 

广レペル1(面な参照のみ許可しまず） 

广 レベル2 (面イま参照とブリセット操作を許可します） 

仔レペル3 (面な参照とすべてのわ y ラ操イ乍を許可します） 


巧 お許可設を 


广レペル1(画像参照のみ許可しまず） 

广レペル2偶像参暇とブリセット操作を許可します） 
f レベル3 (画像参おとすベてのわメラ操巧を許可します） 


巧巧 I 戻る 


♦「戻る」をク U ックすると入力した設定値は、保をされずに前の画面に戻 
ります。 1。。かづく 

































カゾラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

一般ユーヴー名一覧 

•登録している一般ユーヴー名の一覧です。最大已〇人ま 
で登録でさます。 

• 一般ユーヴーを新規登録したり、登録している一般ユー 
ヴーを変更したり、削除したりするとさに一覧から選び 
ます。 

ユーヴー名•パスワード 
設定！ 

♦ユーヴー名（半角目〜1日文字）：ユーヴー名を入力します。 
♦パスワード（半角6〜1日文字）：パスワードを入力します。 

パスワードはユーヴー名と異なったをのにして 
くださぃ。 

•パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 
します。 

♦半角英数字、記号び使えます。 ] 2目ページ） 

ただし、[スペース]、["]、[’]、に]、[<]、[>]、[:] 

は使えません。 

機能許可設定 

未登録ユーヴーちしくは一般ユーヴーのレベルを指定する 
ことで、使える機能を制限します。レベルによって、行う 
ことびでさる操作び異なります。 

♦レベル]:カメラ画像を見ることだけびできます。 

♦レベル2 :カメラ画像を見ること、プ IJ セットボタンを 
操作することびでさます。 

•レベル3 :カメラ画像を見ること、すべてのカメラ操作 
をすることびでさます。 


4設定び終わったら I 保存 I をク IJ ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


I - 般ューザー設定画面へ I をク IJ ックする 

♦ 一般ユーヴー設定画面び表示されます。 
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カゾラの各機能を使う 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質などの初期設定を変更する 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔などの初期設定（ユーヴー 
びカメラにアクセスしたときに表示する画像設定）を変更することびできます。動画 
表示時間の設定もでさます。 


設定画面で 


应惊表示 


をクリックする 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



f 呆巧^ 元に戻す I 


•「元に戻す」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設 
定に戻ります。 


( D □なっづく 
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カゾラの各機能を巧う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 表示する解像度を設定することびでさます。 

64日 X48 日ドット 「シングル画面」のみ 

32日X 24日ドット（工場出荷値） 

16日X ] 2日ドット 「マルチ画面」のみ 

画質 

• 画質優先:画像の画質を優先します。 

(動さは遅くなります。） 

標準：標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先:画像の動さを優先します。 

(画質は粗くなります。） 

画像更新間隔 

•画像を更新する間隔を選びます。（動画〜目0秒間隔） 

動画表示時間制限 
• 動画表示時間 
• 静止画更新間隔 

♦動画表示から静止画表示に切り替えるための制限時間を 
設定します。（制限しない〜60分） 

♦切り替えたとさの静止画更新間隔を設定します。 （3 秒〜 

目日秒） 


3 設定び終わったら 保存 をク IJ ックする 
•新しく設定した内容び保をされます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 

4画像表示設定画面へ をクリックする 
• 画像表示設定画面び表示されます。 
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カゾラの各機能を使う 


複数台のカメラを登録ずる 


マルチ画面で見るためのカメラの IP アドレスやカメラ名を設定することびできます。 
マルチ画面でカメラ画像を見るには、最初にこの画面で設定び必要になります。 

最大12件まで登録できます。 

1 設定画面でをクリックする 

2 追加をク IJ ックする 


迫力 □ 


が態 


IP アドレスまたはホスト名 


ボート垂号 表示名 


，おしらせ 


•登録したカメラの番号をク IJ ックするとカメラの編集画面び表示されま 
す。登録したカメラの設定変更もしくは削除を行うことびでさます。 

• 複数のカメラを設定しているとさは、下の画面でカメラ表示 No. を入れ誓 
えることびできます。番号を指定して「移動」をク IJ ックしてください。 


1わメラの移劫 

1 

No .| l 二]を No . い二]へ. 

Bijb 1 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



♦「戻る」をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 
ります。 


( D □なつづく 






















カゾラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

• マルチ画面でカメラ画像を見たいとさは、有効のボック 
スをチェックしてください。 

IP アドレス ‘ x’l 

またはホスト名^ 2 ( URL ) 

• マルチ画面で表示するカメラの IP アドレスまたはホスト 
名を入力します。 

ポート番号 

• マルチ画面で表示するカメラのポート番号 (1-65535) 
を入力します。 

表示名’^ 3 

• マルチ画面で表示するとさのカメラの名前を入力します。 
この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。 


] 92.1 目 8.0.2 己3のように4つの数（日〜2己己）と3つのピリオドで設定してください。 
(ただし "0 .日.0.0"と "2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 己己"は使えません） 

《2半角英数字、記号び使えます。2目ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、脚、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、]〜2已已文字です。 

《3全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。半角は、英数字、記号び 
使えます。（豚] 26ページ） 

ただし、半角[スぺース]、["]、[’]、[#]、脚、[〇/〇]、卜]、[+]、[?]、[<]、 
[>]、[:]は使えません。 

半角 （1 〜1已文字)、全角 （1 〜7文字） 



• LAN (□—カルエリアネットワーク）内のパソコンか SLAN 内のカメラ 
画像を見るときは、プライベートアドレス、ポート番号を設定してくだ 
さい。 


•インターネットからカメラ画像を見るときは、ホスト名（またはグ□一 
バルアドレス)、ポート番号を設定してください。 


〇設をが終わったら I 保存 I をク U ックする 

♦新しく設定した内容び保存されます。 

• マルチ画面設定画面び表示されます。 
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カゾラの各機能を使う 


タイマーでカメラ画像を一時保存もしくは転送ずる 


タイマーにより、カメラ画像を一時保存もしくは FTP 転送、 E メール転送するための 
条件を設定します。 


データ 入力欄 


3 


設定画面で HiiEilmEagS をクリツクする 
設定する動作条件の No •をク IJ ツクする 


劫かまか 


阿 

[ i ; 態 

1動作条件 1 

间 


向 


吊 

序 

间 

動作時問 

1 条件 1通な1お巧お ll 

1_ 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし）- - 

2 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常'時 

一時巧？？(上害きなし）- - 

3 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上書きなし）- - 

4 

お巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保な(上含きなし）- - 

5 

お巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし）- - 


「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「タイマー」を 
選び、该へ3をクリックする 


虽)作条件設を 


F 設定を有巧)にする。 

動作条件 I タィマ-二] 

一時な巧されている画巧を消去する。 I 

I 放へ> ] f 呆巧 J キ*ンセル I 

• 一時保存されている画像を消去するには、「一時保存されている画像を消 
去する。」をク U ックします。 

♦「保を」をク U ックすると、設定び保存され、一時保存されている画像び 
消去されます。 

♦「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 


タイ7—を設をすると、決められた時間 
設をのを件で面巧を一時な巧/おを 
します。 

fe ンサーを設定すると、センサーび巧 
かするとホめろれたを件で画巧を一 B 寺 
なな/おをします。 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

•「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、設定 
び有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作条件 

•「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一時保 
存/転送を行います。 

•「センサー」を選ぶと、設定した時間に人感センサーび 
人などを検知したとさにカメラ画像の一時保を/転送を 
行います。 


( d □なつづく 




















カゾラの各機能を使う 


4 


動作日時を設定して I 次へ >] をク IJ ックする 


あ)作日時設定 


I 7 I 7 f 7 I 7 口 1717 口 常時 


動作時巧 


广 pF •おこ J 。2こ j 時|0こ!分〜 pff きこ]「11こ]時|59こ]分 


こ戻る 


ホへ> I キャンセル 



動作日時は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使う前 
に時計を合わせてください。（陪已4ページ） 


♦「く戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

•それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜 
曰び有効になります。チェックをはずすと、無効になり 
ます。 

動作時間 

•時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


C 画像設定を行い なへ>1 をクリックする 


I 画を設を 1 

解像度 

1 320x 240 マ J 

面貫 

1情準 二] 


<戻る I _夕へ>|キャン t ル I 


♦「<戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 


( d □なつづく 
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カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 一時保を/転送を行ラとさの解像度を選びます。 

(640 X 480 ドット、320 X 240ドッ h (工場出荷値)、160 X 
]20ド'ッ h ) 

画質 

•画質優先：画像の画質を優先します。（動さは遅くなります。） 

標準 ：標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に E メール転送するとさにはこの設定に 
します。 

J •画質として「携帯電話用」を選ぶとさは、解像度目4日 X 

が^' 48日ドットは設定できません。 

•携帯電話の機種によっては、画像を表示でさない場合びあ 
ります。 


6 ~時保存/転送する間隔を設定して I 次へ >1 をクリックする 


FbIPI 設定 


fi む間 こ] に [i こ J 巧の間隔で一時な巧/お送 

<戻る I ;たへ> I キャンセル I 

♦「<戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

間隔 

• 一時保存/転送を行ラとさの間隔を選びます。 

(1 時間に1枚〜]秒間に1已枚） 


( d □[シつづく 
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カゾラの各機能を使う 


7一時保存/転送ち法を選び医^をクリックする 


面を一時な存/おさ 


广一時な巧(メモリ ーげ、 1っけい I こなると一時保巧を停止しま 
•す。） 

广 一時保巧(メモリーがし1っばい I こなると古い画像を削除して 
一時が巧を細統します。） 

广 FTP お送 
广 E メール 牵云送 


<戻る I みへ>キャン t ル」 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、「ネットワーク設定」でデフォルト 
ゲートウエイ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているか確認してくださ 
い。（陪43ページ） 


♦「く戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一時保を（上書さなし） 

♦カメラ内部のメモ IJ 一びいっぱいになると一時保存を停 
止します。 

-時保を（上書さあり） 

•カメラ内部のメモリーびいっぱいになるとちい画像を削除し 
て一時保をを継続します。 

FTP 転送 

• FTP サーバーにカメラ画像を転送することびでさます。 

(陪74ぺージ） 

E メール転送 

• E メールを使ってカメラ画像を転送することびでさます。 

(陪7己ページ） 


( d □なつづく 
















カゾラの各機能を使う 


■ FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチ I ックして、 I 次へ >1 をクリックするとじ(下の画面び表 
示されます。 

ヴー バーのアドレスまたはホI- 

スト名 I 


ログイン ID (半ち日〜日3文ず）「 

バスワード（半角日〜的文ず） I 
ログインタイミング I 毎回： d 

ファイルち（半角1〜234文 I- 

きをで;去 I上まきする 3 

データお送で式 I バクシプモード z \ 


<戻る I 巧巧 J キヤシ t ル J 

•「く戻る」をク U ツクすると、前の画面へ戻ります。 

•「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
転送設定画面に戻ります。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの アド 
レスまたは 
ホス h 名^ 

♦サーバーのアドレスを設定するときは、 ] 92.1 目 3 .日. 2已3のように4つの数 
字 (0-255) と3つのピ U オドで設定してください。（ただし、 "日.日.日.日" 

ど2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已"は使えません。ホスト名を設定するときは、]〜 

2已已文字の半角英数字、記号を入力します。） 

ポー ト 番号 

• 設定は1〜6已己3日の範囲で行います。通常21番を設定します。 

□グインの※ 

• サーバーに□グインするとさの ID を設定します。（プ□バイダーか5指定されて 
いる場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※ 

♦サーバーに□グインするとさのパスワードを設定します。（プ□バイダーか 
ら指定されている場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

□グイン 

タイミング 

♦サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間隔び] 

分政内の場合、 FTP サーバーへの□グインは]回しか行われないので、□グ 
イン-□グアウ ト による処理時間を削減することびできます。 

ファイル名※ 

• サーバーに保をするファイルの名前を設定します。]〜234文字の半角 
英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーに作成す 
るディレクト U 名を含むこともできます。 

例： NetworkCamera / image . jpg ) 

書込方法 

• 「上書をする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書さしなびら保を 
します。「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日時び 
つけられるので、カメラ画像を上書きせずに保をしていきます。 

データ転送ち式 

♦通常は「パッシブモード」を遺んでください。サーバーび正常に動作しない場 
合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


※ただし、[スペース]、 ["]、[1]、[&]、[く]、 [>] は使えません。 

い口〇つづく 




























カゾラの各機能を使う 


■ E メール転送を行う場合 

「 E メール転送」をチェックして、 I 次へ>1 をクリックするとじ(下の画面び 
表示されます。 


;メールおさ 


送信 Ey —ル (SMTP) ヴーパ 
一のアドレスまたはホストち 
受信 Ey —ル (POP3) ヴーバ 
一のアドレスまたはホストち 

ロヴイン ID (半ち〇〜日3交す） 
バスワード（半角〇〜63又す） 


送信者作メールアドレス） 


あて巧 1(E メールアドレス） I 

あて先 2(E メールアドレス） I 

あて先 3(E メールアドレス） I 

件ち（半ち44文ぞI全角の文I- 

ず切巧） ' 

本文（半ち的文字Iま:角31文I 3 

ぞ綱） 


<戻る I im I キサン t ル J 

•「く戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

•「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保をされずに一時保存/ 
転送設定画面に戻ります。 



E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail ® のようにウェブブラウ 
ヴを介してアクセスする場合は使用でさません。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール ( SMTP ) 
サーバーのアドレスまたは 
ホス h 名 

♦サーバーのアドレスを設定するときは、 ] 92.1 目3.日.2己3のよ 
うに4つの数字（日〜2已已）と3つのピ IJ オドで設定してくださ 
し、（ただし、"日.日.日.日"と"2己己.2己己.2己己2己己"は使えませ 
ん。ホスト名を設定するとさは、]〜2己己文字の半角英数字、 
記号を入力します。） 

受信 E メール ( POP 3) 
サーバーのアドレスまたは 
ホス h 名 

♦サーバーのアドレスを設定するときは、 ] 92.1 目3.日.2己3のよ 
うに4つの数字（日〜2己己）と3つのピ IJ オドで設定してくださ 
し、（ただし、"日.日.日.日"と"2己己.2己己.2已己 .2 己巳"は使えませ 
ん。ホスト名を設定するとさは、]〜2己己文字の半角英数字、 
記号を入力します。） 


Jd □なつづく 

























カゾラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

□グインの※ 

• P 日 P 3 サーバーに□グインするときの ID を設定します。（プロ 
バイダーから指定されている場合のみ）日〜63文字の半角英数 
字、記号を入力します。 

パスワード※ 

♦ P 日 P 3 サーバーに□グインするとさのパスワードを設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）日〜63文字の半 
角英数字、記号を入力します。 

送信者作メールアドレス） ’ x ’ 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを設定しま 
す。管理者の E メールアドレスを入力することをおすすめします。 

あて 先]〜 3 (E メール アド 
レス）※ 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名 

♦ E メールの件名を入力します。全角では、 日〜 22文字のひらび 
な、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力できます。半角では、 
日〜 44文字の英数字、記号のみ入力でさます。ただし、 ["] のみ 
入力でさ 妻 せん。 

本文 

♦ E メールの本文を入力します。全角では、日〜 3] 文字のひらび 
な、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力できます。半角では、 
日〜63文字の英数字、記号のみ入力でさます。ただし、["]、 
[改行]は入力でさません。 


※ただし、[スペース]、["]、[1]、[&]、[く]、 [>] は使えません。 


g 設定値を確認して I 保存 I をク IJ ックする 

♦ 新し<設定した内容び保存され、一時保をされている画像び消去されます。 
♦保存び完了すると、"保をび完了しました。"と表示されます。 


g I 一時保巧/お送設定画面へ] をクリックする 
• 一時保を/転送設定画面び表示されます。 

1 <^': 

■おしらせ 


-「再起動」あるいは r バージョンアップ」、「工場出荷値に戻す」を 
行ぅ。 

• 一時保巧/転送設定画面の「一時保巧されている画像を消去する。」 
をクリックする。（陪70ページ） 


• 携帯電話に E メール転送ずるとをは、転送間隔を短めに設定ずると E メー 
ル転送される回数が増え、パケット料金がをくかかる可能性がありまず 
ので、転送間隔を長めに設定ずることをおずずめしまず。また、携帯電 
話でかくれンズを設定ずることで、 E メール転送を停止ずることもでを 
まず。（陪36ぺージ） 

• 一時保存されている画像は、次の操作を行うと消去されます。 

-電源を切る。 

-「一時保存/転送」あるいは、「時計」の設定内容を保存する。 
















カゾラの各機能を使う 


人感センサーでカメラ画像を一時保存もしくは転送ずる 


人感センサーび温度変化を検知したときにカメラ画像を一時保存もしくは FTP 転送、 
E メール転送するための条件を設定します。 


設定画面で 


卜時な巧/お送 


をク IJ ックする 


2 設定する動作条件の No. をクリックする 


1動か条件 1 

■ No . 

がお 

I 動作を件 

面 

向 


问 

两 

序 

肝 

勒イ乍時間 

I 巧送を件 I 通知 I 無巧失り 

1_ 

巧効 

女イマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害ぎなし）- - 

2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし）- - 

3 

巧効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を（上害きなし）- - 

4 

お効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし）- - 

5 

»効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害ぎなし）- - 


〇 「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「センサー」を 
y 選び、 I 次へ >] をクリックする 


贸 I かをか設を 


17設定をち効にする。 

動作条件 I タイマ - zl 


タイ7—を設定すると、巧められた時間 
設定の美件で画なぞ一巧な巧/おを 
します。 

它ンサーぞ設ちすると、它ンサーびが 
かするとみめられたを件で画なぞ一時 
巧な/巧さします。 


一時な巧されている画なを消去する。 


;か> J な巧 J キ*シ亡化」 

• 一時保存されている画像を消去するには、「一時保存されている画像を消 
去する。」をク U ックします。 

•「保を」をク U ックすると、設定び保存され、一時保存されている画像び 
消去されます。 

♦「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保 
を/転送設定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

•「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、設定 
び有効になります。チ I ックをはずすと、無効になります。 

動作条件 

• 「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一時保 
を/転送を行います。 

•「センサー」を選ぶと、設定した時間に人感センサーび 
人などを検知したとさにカメラ画像の一時保を/転送を 
行います。 


( d □なつづく 
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カゾラの各機能を使う 


4動作日時を設定して医^をクリックする 


卸作日時設定 I 

■ 

曰巧 

两 

两 

I 木 I 金 I ± I 動作時間 I 


口 P 


I 7 

口 P 口 f 巧時 r I 午おこ JI 12 二 J 時|〇こ J サ~ I 午な二 JI 11 二 J 時 I 59 二 J 巧 


<戻る I ホへ> キャンたル」 



タイマー機能は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使 
う前に時計を合わせてください。己4ページ） 


♦「<戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

•それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日 
び有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作時間 

•時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


に検知時ポジションの設定を行い なへ>1 をク IJ ックする 


巧巧時ポジション 


移動先 I なし J 


<戻る I みへ >I キャンセル^ 



検知時ポジションを設定すると、一時保存/転送は、カメラの向さびセンサー 
ポジシヨンへ移動したあとに開始されます。 


•「<戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

•「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保をされずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

移動先 

• 人感センサーび温度変化を検知したとさに、カメラの向さをセンサー 
ポジション27ページ）に移動させるかどうかを設定します。 
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カゾラの各機能を使う 


6 画像設定を行い I 次へ >1 をクリックする 


1面を設定 1 

解像度 

|320 x 240 

面貫 

1情準 zl 


<戻る I ;欠へ>1 キヤシ t ル I 


•「く戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 


♦「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 一時保を/転送を行5とさの解像度を選びます。 

(640 X 480 ドット、 320 X 240 ドッ h (工場出荷値)、160 X 
]20ド'ッ h ) 

画質 

画質優先：画像の画質を優先します。（動さは遅くなります。） 

標準 ：標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に E メール転送するとさにはこの設定にします。 

J •画質として「携帯電話用」を選ぶとさは、解像度64日 X 

が^= 48日ドットは設定できません。 

! を^ ♦携帯電話の機種によっては、画像を表示でさない場合びあ 
ります。 


7—時保存/転送する間隔と無検知時間を指定して I 次へ>1 をクリッ 
/クする 


問お設定 


厂検お]前の面像を一時保を/お送する 

I け淵二 J におの間隔でを計 n ~三！枚を一時 
保存/お送 

口検な]後の面像を一時保を云送ずる 

I 誦におの巧隔で合計 n ~三!枚を一時 
保を/お送 


おおか時問設定 


無検か時間 


J キサンセル I 


♦「く戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 


♦「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保 
を/転送設定画面に戻ります。 （。。なっづく 



























カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

検知前の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定び有効になります。人感セン 
ヴーび温度変化を検知したとさの直前のカメラ画像を一時保を/転 
送します。 

♦一時保を/転送を行うとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画 
像の「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚 
数」は、メモ IJ ーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるの 
で、設定した枚数よりち少なくなる場合びあります。 

検知後の画像を 
一時保を/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定び有効になります。人感セン 
ヴーび温度変化を検知したとさの直後のカメラ画像を一時保を/転 
送します。 

♦一時保を/転送を行ラとさの「時間間隔」とそのとさに転送する画 
像の「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚 
数」は、メモ IJ ーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるの 
で、設定した枚数よりち少なくなる場合びあります。 

無検知時間 

• センサー検知による一時保を/転送処理終了後、センサー検知をし 
ない時間を指定します。携帯電話に E メールを転送し過ぎないよう 
にするために、この機能のご使用をおすすめします。 

•センサー検知後、指定された時間を経過するまで、次のセンサー検 
知を行いませんので、画像び取得でさない恐れびあります。85 
ぺージ） 

1 y が センサー無検知時間中は、内部メモリーに画像を取得でさま 

64^' せん。このため、センサー検知前の画像を内部メモリーに保 
をでさず、センサー検知前の画像を取得でさません。一時保 
を/画像転送の設定において、例えば、「センサー検知前画像 
を1砂間に]枚間隔で]日枚保存する」と設定しておいてを、 
画像び内部メモ U —に取得でさていないために、センサー無 
検知時間終了直後にセンサー検知した場合には、画像び保存 
されないことになります。センサー無検知時間終了して]0 
秒!; Lh たてば、画像は設定どおりに取得でさます。 


( d □[シつづく 
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カゾラの各機能を使う 


g 一時保存/転送する間隔を指定して医^をク IJ ックする 

•「一時保存」に設定するときは、手順1日（陪8己ぺージ）に進んでください。 


面を一時なを/おま 


f 一時な巧 (y モリーがいっばいになると一時保巧を停止しま 
す。） 

广 一時保巧(メモリーがいっばいIこなると古い面像を削除して 
一時な？?を継統します。） 

r FTP お送 
广 E メール 転送 


<戻る I みへ> I キャン t ル J 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、「ネットワーク設定」でデフォルト 
ゲートウエイ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているか確認してくださ 
い。 （陪43ページ） 


•「く戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

♦「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一時保を 
(上書さなし） 

♦カメラ内部のメモ IJ 一びいっぱいになると一時保存を停止します。 

一時保を 
(上書きあり） 

•カメラ内部のメモ U —びいっぱいになるとちい画像を削除して一時保存 
を継続しま寺。 

FTP 転送 

• FTP ヴーパーにカメラ画像を転送することびできます。批82ぺージ） 

E メール転送 

• E メールを使ってカメラ画像を転送することびできます。83ページ） 
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カゾラの各機能を使う 


■ FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチてックして、 I 次へ>1 をクリックするとじ(下の画面び表 
示されます。 


ヴーパーのアドレスまたはホ 
ストち 

ザ ー L みちパ B ミちつ1 1〜 



1 


巧卜巧ち U ホタ i し！〜 

65535) 

|21 


ロヴイン ID (半ち〇〜日3文す） 

1 


バスワード（半角〇〜的文す）I 


ロヴインタイミンヴ 

ファイル名（半角1〜234文 
ぞ） 

1 毎回: d 

1 


害をで巧 

1 上まきする 

d 

データ1 云送で式 

1パッシブモード JlJ 



<戻る」 みへ> I キサシセル J 

•「く戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

•「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
転送設定画面に戻ります。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの 
アドレスまたは 
ホス h 名^ 

♦サーバーのアドレスを設定するときは、 ] 92.163.日.2己3のように4つの 
数字（日〜2己己）と3つのピ IJ オドで設定してください。 

(ただし、"日.日.日.日"と"2己日.2已已 .2 己已 .2 己巳"は使えません。ホスト名を 
設定するとさは、]〜2己己文字の半角英数字、記号を入力します。） 

ポート番号 

♦設定は]〜6己己3己の範囲で行います。通常 2] 番を設定します。 

□グインの※ 

• サーバーに□グインするとさの ID を設定します。（プ□バイダーから指定さ 
れている場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※ 

• サーバーに□グインするとさのパスワードを設定します。（プ□バイダーか 
ら指定されている場合のみ）日〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

□グイン 

タイミング 

♦サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間隔び] 
分政内の場合、 FTP サーバーへの□グインは]回しか行われないので、□グ 
イン-□グアウトによる処理時間を削減することびできます。 

ファイル名※ 

• サーバーに保をするファイルの名前を設定します。]〜234文字の半角英数 
字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーに作成するディレ 
クト IJ 名を含むこともできます。例： NetworkCamera/image.jpg) 

書込ち法 

• 「上書さする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書さしなびら保存しま 
す。「ファイル名に日時を追力日する」を選ぶとファイル名に日時びつけられ 
るので、カメラ画像を上書させずに保をしていさます。 

データ転送ち式 

♦通常は「パッシブモード」を選んでください。サーバーび正常に動作しない 
場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


※ただし、[スペース]、["]、[1]、[&]、[<]、 [>] は使えません。 

jn □なつづく 




























カゾラの各機能を使う 


■ E メール転送を行う場合 

「 E メール転送」をチェックして、 I 次へ >1 をクリックするとじ(下の画面び 
表示されます。 



送信 Ey —ル (SMTP) ヴーバ 
一のアドレスまたはホスト名 
受信 E メール (POP3) ヴーバ 
一のアドレスまたはホスト名 

ロヴインの（半ち日〜的スぞ） 
バスワード（半角〇〜的文字） 


送信者作 y —ルアドレス） 


あて巧 i(Ey —ルアドレス） I 
あて巧 2(Ey —ルアドレス） I 
あて巧 3(E メールアドレス） I 

件ち（半角44文ぞ I 全き22文I- 

ぞ切巧） ' 

本文（半ち日3文字 I 全角31文I ri 

誦） 


く戻る I みへ> I キャンセル I 

•「く戻る」をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

•「キャンセル」をク U ックすると、入力した設定は保をされずに一時保を/ 
転送設定画面に戻ります。 


，おしらせ 


E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail のようにウェブブラウヴ 
を介してアクセスする場合は使用でさません。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール ( SMTP ) 
サーバーのアドレスまたは 
ホス h 名 

♦サーバーのアドレスを設定するときは、 ] 92.1 目3.日.2己3のよ 
うに4つの数字（日〜2己己）と3つのピ IJ オドで設定してくだ 
さい。（ただし、"日.日.日.日"と"2己己.2己己.2己己.2己己"は使えま 
せん。ホスト名を設定するとさは、 ] 〜2己己文字の半角英数字、 
記号を入力します。） 

受信 E メール ( POP 3) 
サーバーのアドレスまたは 
ホス h 名 

♦サーバーのアドレスを設定するときは、 ] 92.1 目3.日.2己3のよ 
うに4つの数字（日〜2己己）と3つのピ IJ オドで設定してくだ 
さい。（ただし、"日.日.日.日"と"2巳己.2已己 .2 己巳.2己巳"は使えま 
せん。ホスト名を設定するとさは、 ] 〜2己己文字の半角英数字、 
記号を入力します。） 


( d □なつづく 

























カゾラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

□グインの※ 

• POPS サーバーに□グインするときの ID を設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）日〜日3文 
字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※ 

• POPS サーバーに□グインするときのパスワードを設定し 
ます。（プ□バイダーから指定されている場合のみ）日〜 
63文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信者 （ E メールアドレス ） ’x 

• E メール転送を行っている送信ちの E メールアドレスを設 
定します。管理者の E メールアドレスを入力することを 
おすすめします。 

あて先]〜3 ( E メールアド 
レス）※ 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名 

• E メールの件名を入力します。全角では、日〜22文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜44文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。ただし、 ["] のみ入力でさません。 

本文 

♦ E メールの本文を入力します。全角では、日〜31文字の 
ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び入力でさま 
す。半角では、日〜目3文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。ただし、["]、[改行]は入力でさません。 


※ただし、[スペース]、["]、[1]、[&]、[く]、 [>] は使えません。 


g 設定値を確認して I 次へ >1 をク IJ ックすると次の画面び表示されるの 
で、 E メールで通知するかどうか指定して、 I 次へ>1 をク U 、 ソクずる 


巧巧時の E メールぶ 巧 


(5- 通お]しない 

r 巧かずる 


<戻る 1 ホへ> 1 キャン t ル 1 


• 「通知する」を選んだとさは、検知時の E メール通知設定画面び表示される 
ので、83、84ページのデータ入力欄の説明を参照して設定してください。 
設定び終わったら、「次へ>」をク U ックして手順]日へ進んでください。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

通知しない 

♦ FTP 転送、 E メール転送を行ってち、通知の E メールは送ら 
れません。 

通知する 

♦ FTP 転送、 E メール転送を行ったとさに、通知の E メールを 
送ることびできます。あて先は3件まで設定でさます。 


(〇口〇っゴく 
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カゾラの各機能を使う 


JQ 設定値を確認して I 保存 I をク IJ ックする 

• 新しく設定した内容び保存され、一時保をされている画像び消去されます。 
♦保存び完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 


J J I 一時保を/お送設定画面へ I をクリックする 
• 一時保存/転送設定画面び表示されます。 



• 携帯電話に E メール転送ずるときは、転送間隔を短めに設定ずると E メール 
転送される回数が増え、パケツト料金びをくかかる可能性がありまずので、 
転送間隔を長めに設定ずることをおずずめしまず。また、携帯電話でかく 
れンズを設定ずることで、 E メール転送を停止ずることもできまず。 

36ぺージ） 

携帯電話への転送間隔設定の推奨例： 

1分間に1枚の間隔で合計1枚を一時保存/転送 


•人感センサーは一度の検知により設定したすべての画像枚数を一時保巧 
もしくは転送してしまうまで、次の検知は行われません。 

例えば、1分間に3枚の間隔で合計目枚を無検知時間1分で一時保巧/転 
送する場合のセンサーの検知動作は似下のようになります。 



• 一時保巧されている画像は、次の操作を行うと消去されます。 

-電源を切る。 

-「一時保存/転送」あるいは、「時計」の設定内容を保をする。 

-「再起動」あるいは r パ’ージョンアップ」、「工場出荷値に戻す」を行 
ぅ。 

-一時保巧/転送設定画面の「一時保巧されている画像を消去する。」を 
クリックする。（陪77ぺージ） 
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カゾラの各機能を使う 


カメラ画像を公開ずる時間を指定ずる 


カメラ画像を公開する曜日、時間帯を設定することびできます。公開時間じ(外の時間 
帯では、青の画像び表示されます。 


•おしらせ 


設定に失敗して意図していない画像を見られる恐れびあります。必ず設定し 
たあとに動作を確認してください。 

管理者としてアクセスしているときは、公開時間外でもカメラ画像を見る 
ことびでさます。 


設定画面で 田園图 をクリックする 
公開時間設定 No. を選び、その番号をクリックする 


公開時間設定 


1 No. 

が態 

115111 iBiEaEaEam 

化開時間 

1 

無効 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

2 

曲却 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

3 

無就 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

4 

無潮 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

5 

無劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

6 

無潮 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫'時 

7 

無劾 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 


I おしらせ 


1〜7の設定びすべて無効の場合は、カメラ画像は常時表示されます。 


「有効」にチェックして、公開時間を設定する 



常時 r 厅お i ]「 i 2 二 JB 寺|〇二]分〜朽お Jfiz 二 J 岡0二]巧 


* 「戻る」をク U ックすると、設定は保存されずに前の画面へ戻ります。 




J 2 


3 
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カゾラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

有効 

♦「有効」ボックスにチェックを入れると、設定び有効に 
なります。チェックをはずすと、無効になります。 

曜日 

•それぞれの曜曰ボックスにチてックを入れると、その曜曰 
び有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

公開時間 

•時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてく 
ださい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェック 
を入れて時間帯を設定してください。 


4設定び終わったらをク IJ ックする 
^ •新しく設定した内容び保をされます。 

• 公開時間設定画面び表示されます。 

■ 公開時間の設定について 

公開時間の設定は「有効」に設定した時間帯はすべて優先されます。したびって、 
次の画面のように月曜日や乂曜日を「無効」にしていても、ほかの設定でその時間 
を「有効」にしていれば、カメラ画像を見ることびでさます。 
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カゾラの各機能を使う 


インジケーターの動作を変更ずる 


インジケーターの点灯方法を設定できます。誰かびカメラにアクセスしているときの 
み点なさせたり、常時消なさせたりすることびできます。また、「点灯（センサー反応 
時)」に設定することで、カメラを設定するときにセンサー検知範囲を知ることびでき 
ます。工場出荷値では「点な（常時）」になっています。 


設定画面で 


インジクーター 


をクリックする 


2 インジケーターの制御ち法を選ぶ 


インジクーターお巧 


点け(甫'時） 

广点け(アクセス時） 

广点け(センヴー反応時) 
广；肖け(甫'時） 


なな 1 元に戻す 


•「点な（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび点なまたは点 
滅します。 （i^ 「ご使用の前に/困ったときには」の「インジケーターに 
ついて」） 

♦「点な（アクセス時)」にチェックすると、ユーヴーびアクセスしている 
とさのみインジケーターび緑に点なします。 

♦「点な（センサー反応時)」にチェックすると、一時保存/転送の設定と 
関係なく、センサーび反応したらオレンジに点なします。センサー反応範 
囲を知るとさに便利です。 

•「消な（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび消なします。 
♦「元に戻す」をク IJ ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻 


ります。 



消灯にすると、ネットワークと接続していても点灯しなくなります。 


〇設定び終わったら I 保存 I をク IJ ックする 

♦新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると"保存び完了しました。"と表示されます。 


4設定び終わったら I インジケーター設定画面へ I をク IJ ックする 
♦インジケーター設定画面び表示されます。 
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カゾラの各機能を使う 


かくれンズ機能を使う 


カメラ画像を見られないようにしてプライバシーを保護します。 

設定ち法には、次の2通りびあります。 

• カメラ前面の LENS ボタンを押す 

♦パソコン画面上で設定する似下の手順を参照してください） 
かくれンズ機能び設定されるとインジケーターび「ホ」に点なします。 


設定画面で 


り K れンス' 


をクリックする 


2 「する」を選択し、 I 保存 I をク IJ ックする 



巧な I 


設定項目 

設定内容 

LENS ボタン操作 

•本体についている LENS ボタンによるかくれンズ機 
能の操作を有効/無効にするかを選択する 

か < れンズ 

• かくれンズにする/しないを選択する 



•かくれンズ設定中にカメラ前面にある LENS ボタンを押すとかくれンズ 
設定は解除されます。もしくは管理者としてカメラに□グインしたあと 
に、カメラにアクセスするとじ(下の画面び表示されます。「かくれンズ解 
除する」をク IJ ックしてください。 


かくれンブ設定やです。解除しますか？ 


かくれンズ縣除する開13る」 


• 管理者として□グインすれば、携帯からでもかくれンズ機能を設定解除 
することびでさます。（陪3己ページ） 
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カゾラの各機能を使う 



卜の接続先を登録ずる 


パソコンのウェブブラウヴ機能を使って登録した接続先と、 「T ナビ」対応テレビ/ 
チューナーを用いたビジュアル双ち向通信を行ラことびできます。接続先として登録 
可能なカメラは、簡易ビジュアルコミュニケーションに対応した機種のみです。 

(2 日日4年9月現在巳 L-C3 日のみ）簡易ビジュアルコミュニケーション相手先 U ストで 
は、通信を行う接続先のカメラを追加•設定します。最大]日件まで登録できます。 


2 


巧手先リスト 


設定画面で 

追加をクリックする 


をクリックする 


簡易 ビジュアルコミュニケーション 巧手先リス 


巧るビジュアルコミュニケーションで接続するカメラをお加登録する巧含は、胤]日のリンクをクリックしてください。 
登録巧みカメラ都り除したり、設ミぞををする場合は、N0.欄の数字のリンクをクリックしてください。 



IP アドレスまとはホストを 


ボート番号 



• 登録したカメラの番号をク IJ ックするとカメラの編集画面び表示され 
ます。登録したカメラの設定変更もしくは削除を行ラことびでさます。 
• 複数のカメラを設定しているときは、下の画面でカメラ表示 No. を入 
れ替えることびできます。番号を指定して「入れ替える」をク IJ ック 
してください。 


わメラの入れ音え 


No . fT J と No . い二]を 入れ替える J 


〇データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


カメラの追加 


巧手先ち 

(半ち22文宇 I をち11文宇まで） 
IP アドレスまたはホストを 

ボートを号 
。〜防坑5まで） 



im I 戻る I 


( d □[シつづく 





















カゾラの各機能を使う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

相手先名 

•相手先 IJ ストに表示する接続先の名前を入力します。半 
角22文字、全角]]文字 •I ソ内で、任意に入力してくださ 
し、ただし、半角["]、[’]、[#]、松]、[〇/〇]、卜]、 
[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

IP アドレス ’Xl または 
ホスト名 ’x 2 

• 接続先カメラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

ポート番号 

• 接続先カメラのポート番号 (1 〜目已已3己)を入力します。 


] 92.1 目 8.0.2 己3のように4つの数（日〜2己己）と3つのピ U オドで設定してください。 
(ただし "0 .日.0.0"と "2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 己己"は使えません） 

《2半角英数字、記号び使えます。26ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、脚、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、]〜2已已文字です。 



• LAN (□一カルエリアネットワーク）内の 「 T ナビ」巧応テレビ/チュー 
ナーか 5 LAN 内のカメラ画像を見るときは、プライベートアドレス、 
ポート番号を設定してください。 

♦インターネットか!5カメラ画像を見るときは、ホスト名（またはグ□一 
バルアドレス)、ポート番号を設定してください。 


4設定び終わったら r 保存] をク U ックする 

^ •設定した内容び簡易ビジュアルコミュニケーション相手先 U ストに表示さ 
れます。 


巧 易ビジュアルコミュニケーション 巧手先 リス 


巧易ビジュアルコミュニケーションで巧続するカメラを适加登錄する巧合は、お加のリンクをクリックしてください。 
登録巧み力 y ラを削除したり、記ちをを更する場合は、 N 0.欄の数字のリンクをクリックしてくださ U 



巧手先ち 




追加 


IP アドレスまたはホストを 




ボート番号 




91 













カメラのメンテナンスを巧う 


_ メンテナンス画面 

メンテナンス 



( 16 ： 


(17 ： 


(18 ： 


(19 ： 


に0; 


に1 


に2; 


[メンテナンス] 


(1 目） ステータス 

(17) 無線 ステータス 

(18) 再起動 

(19) パ’ージョンアップ 

(20) 設定値保存 

(21) 設定値復元 

(22) 工場出荷値に戻す 


カメラの設定/動作状態を表示 
無線情報の表示 

設定値を保存したままの再起動 
最新のフ ァーム ウIアへの更新 
設定ファイル作成 
設定ファイルからの設定復元 

すべての設定値を工場出荷時の値に戻す（時計を除く) 


カメラの状態（ステータス）を確認ずる 


カメラの状態（ステータス）を確認することびできます。ここで得られる情報は、トラ 
ブル発生時の状況確認などに役立ちます。 

メンテナンス画面でをク IJ ックすると、次の画面び表示 
されます。 


巧ま ID 


蝶おを特定するために、鴨おごと I こ割リ視られたせちです。 

本越品をユーザー登録していただくときにぶ要となリます。 

職器 ID :+:ぉ+：：+：-ぉ+：ぉ +：-：+： ぉ+：中-ぉ+:ぉ+： 


■バージョン 




ステータス画面の表示内容については、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/suppo け/)を参照してく 
ださい。 
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メンテナンス画面で 


再起旣 


をクリックする 


再起動をク IJ ックする 


巧起動時 FbI は約90抄•必要でず。 
巧起動しまずか？ 


を：一時保巧されている面像はすぺて;肖去されます。 


再起か I 

• 再起動時間は約90秒です。 

再起動後、トップ画面び表示されます。 


I おしらせ 


再起動すると、一時保をされていた画像はすべて消去されます。 


カゾラのゾンテナンスを巧う 


無線の状態（ステータス）を確認ずる 


無線の状態（ステータス）を確認することびできます。ここで得られる情報は、無線 
に関するトラブル発生時の状況確認などに役立ちます。 


メンテナンス画面で 
表示されます。 


興棟ステータス 


をク IJ ックすると、次の画面び 


無線モジュールの巧態 
ファームウェアバージョン(無線） 
切をフイ、、，千 


アクセスポイントへ未接続 
ち線側 


I おしらせ 


無線ステータスの表示内容については、パナソニックのヴポートウエブヴ 
イト （ http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / suppo け/)を 
参照してください。 


カメラを再起動ずる 


カメラの AC コードのプラグをコンセントから抜いて、もう一度入れるとカメラは再起 
動しますび、それと同じ動作を画面上で行うことびできます。 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 



カメラのファームウェアを最新のバージョンに更新することびでさます。お客さまプ 
ライバシー情報の漏えい、本製品の不正操作、妨害や停止などを防ぐために、最新の 
ファームウェアを入手してバージョンアップを行ってください。サポートウェブサイ 
卜からファームウェアをパソコン上にダウン□ードして、管理者びそのファームウェ 
アを画面の指定に従ってノ くージョンアツプを行います。 



♦ ノくージョンアップ中は、ミ夫して電源を切!5ないでください。 
•バージョンアップをすると、一時保をされていた画像びすべて消去されます。 


I 誤 

(おしらせ 


トップ画面またはステータス画面で、現在のファームウェアのバージョンを確認 
でさます。 


最新のファームウェアをパナソニックのサポートウェブサイトからダ 
ウン□ードして、パソコンの八ードディスクに保存する 


I サポートウェブサイト： 

http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/ 


2 


メンテナンス画面で 


-ジョンアップ 


をク IJ ックする 


( d □なつづく 


94 







カゾラのゾンテナンスを巧う 


q I バージョン アップ] をクリックする 


ージョンアッブ 


バージョンァッブは、お窗墙の巧用している環境に左右されま 
すが机日が必吾です。 

バージ'ョンアッブしますか？ 

を： （1) 一時保存されている画懷はすべて;肖ちされます。 

口)バージョンアッブ中は竜;原を切断しないでください。 


バージヨシアップ J 

♦カメラび再起動します。 

再起動中... 


再起動時問は約90抄でず。 

自動的に画面が表示されない場合には、 URU こ直樹 P アド’レスを入力してください。 


( d □なつづく 











カゾラのゾンテナンスを巧う 


• 約90秒後に、ノくージヨンアツプ画面び表示されます。 


ファームウェアのファイルをを入力してください。 


ファイルを r 


童股.. I 


バージョンァッブ時間ま約210秒です。 

注：バージョンアッブやは電源を切断しないでください。 


バージョンアップ」恥肖」 


4 参照.」 をクリックする 

•ファイルの選択ダイア□グボックスび表示されます。 

e ファイルー覧からインス!-ールしたいファイル（ファームウェアを 
^ 保存したときのディレクトリ情報を含む）を選び I 開く但)1 を 
ク IJ ックする 

• 選んだファイルびファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 
しいファームウェアのファイル名びわかっていれば、ファイル名入力欄に 
直接入力することをでさます。 


C 新しいファームウエアのファイル名を確認後 、 I バージョンアップ I をク 
W リックする 

♦バージョンアップを中止する場合には、「取消」をク U ックします。 
•「取消」をク U ックすると、パージョンアップせずにトップ画面に戻りま 
す。 


( d □なつづく 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


♦ ノ（ージョンアツプの間、次のメッセージび表示されます。 
バージョンアップ中... 


残り時間は約190抄でず。 

を：バージョンアッブやは電源を切断しないでください。 


♦終了すると自動的に再起動します。 

再起動中... 

再起動時問は約90抄でず。 

自動のに面面が表をされない場合には、 URU こ直樹 P アドレスを入力してください。 


• 再起動時間は約90秒です。 

再起動後、トップ画面び表示されます。 

7トツプ画面でノ（ージョンび最新のものに更新されているか確認する 



• ノくージヨンび更新されていれば、ノくージヨンアツプは完了しています。 
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カゾラのゾンテナンスを巧う 


現在のカメラ設定を設定フ' 


設定ファイルを作成し、パソコンに保存します。設定ファイルを作成しておけば、設 
定値復元機能を使い、カメラをその設定に戻すことびできます。 



保をされた情報には個人情報や管理昔肩報び含まれており、第兰ちに漏えい 
すると不正アクセス、情報漏えい、改ざんなどにつながる恐れびあります。 
自己の責任で適切に管理してください。 


J メンテナンス画面で _ 
P をクリックする 


設定植巧な 


をク IJ ックする 


設定ちのがを 


3 


なな I 


ファイルのダウン□ードダイア□グボックスび表示されるので、 


保存 I をクリックする 
4保存する場所を指定して^^をク IJ ックする 



•指定した場所に設定ファイルび保存されます。 



•ファイル名は変更できますび、拡張テ (.dat) は変更できません。拡張 
テを変更すると、設定の復元びでさな<なります。 

•カメラのファームウェアを最新のノ くージョンに更新したあとに設定ファ 
イルを作成してください。設定ファイルの作成元カメラと設定ファイル 
の復元先カメラにおいてファームウェアのノ くージョンび異なると、設定 
びカメラに復元されない場合びあります。 
































カゾラのゾンテナンスを巧う 



イルか！5復元ずる 


作成した設定ファイルを指定して、カメラをその設定に戻すことびできます。カメラ 


を工場出荷値に戻したとしても、この設定値復元機能を使うことにより、その設定に 
戻すことびでさます。 



•設定ファイルには、ネットワーク設定も保存されます。復元するとさには、保 
存したとさのネットワーク設定になります。 

•カメラのファームウエアを最新のバージョンに更新したあとに設定ファイルを 
作成してください。設定ファイルの作成元カメラと設定ファイルの復元先カメ 
ラにおいてファームウェアのバージョンび異なると、設定びカメラに復元され 
ない場合びあります。 


メンテナンス画面で 


設定値お元 


をクリックする 


2 I 参照..」 をクリックする 


設定ちのお元 


つアイルを 「 韋暖 .. I 


ち元 


〇ファイルー覧から復元したいファイルを選び 「開く I をク IJ ックする 



♦選んだファイルびファイル名入力欄に表示されます。 
4設定ファイル名を確認して I 復元 I をクリックする 

C I 再起動 I をクリックする 

•カメラび再起動し、トップ画面び表示されます。 





































カゾラのゾンテナンスを巧う 


カメラ設定を工場出荷値に戻ず 


この機能を実行すると各設定内容を工場出荷値に戻すことびできます。 

工場出荷値に戻したいとさなどにご使用ください。 

ただし、無線 LAN 設定も工場出荷値に戻り、無線で接続できなくなります。その場合 
は、再度有線で接続したうえで、無線 LAN 設定を巧ってください。かんたんガイド) 

7 メンテナンス画面でをク IJ ックする 


2 な 場出荷値に戻す I をク IJ ックする 


工場化を巧に戻す 


工場出荷値の設定時問は約1分です。 

すべての設定を工場化巧値 I こしますか？ 

を： （1) 一時保存されている面像はすぺて巧去されます。 

(2) 工場出荷値設定やは電源を切がしないでください。 

(3) 工場化巧値設定後のネットワーク設定は自動設定に 
巧期化されます。 

かんたんガイドに化って、巧設定する必要があります。 


ェ巧化巧 f 直に戻す J 


• インジケーターびじ(下の動作をします。 

オレンジに点滅一消巧（約10秒間） 

•カメラのすべての設定値 （ ID 、 パスワード、 IP アドレス、サブネットマスク 
を含む）を、工場出荷値に戻します。 

♦「工場出荷値に戻す」を実行すると、ネットワーク設定は「自動設定」にな 
ります。かんたんガイドを参照して、設定し直してください。 


• 工場出荷値は、]日4〜107ページを参照してください。 

• CLEAR SETTING ボタンを約]秒押すことによってち、工場出荷値に戻 
すことびでさます。（豚]日3ページ） 

• 工場出荷値に戻すと、一時保をされていた画像はすべて消去されます。 
•工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 


実行中は、決して電源を切らないでください。 


I おしらせ 


>工場出荷値へ戻してち、時刻はそのままですび、時刻表示設定は] 2時間 
制（工場出荷値）に戻りますので、24時間制で表示する場合は時計設定 
画面で設定し直してください。（陪已4ページ） 
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ヴポート画面について 



に3; 


に4; 


に已; 


に巨; 


[ヴポート] 

(23) ヘルプ ヘルプ画面の表示 

(24) 無,そ泉ヘルプ 無線ヘルプ画面の表示 

(2 己）製品情報 製品情報ページへの U ンクの表示 

(26) ヴポート情報 ヴポート情報ページへの U ンクの表示 


ヘルプ画面を見る 


カメラの「設定画面」の項目や機能についての説明を表示します。 

ヴポート画面でをクリックすると、次の画面び表示されます。 


[目の 

1- トッブ 

2- シンヴル 

3. 7ル于 

4. 一時巧ち面を 

5. ヴボート 

6. □ヴイン 
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ヴポート画面について 


無線ヘルプ画面を見る 


カメラの「無線設定画面」の項目や機能についての説明を表示します。 


ヴボート画面で 


無棟-^ルブ 


をク U ックすると、次の画面び表示されます。 


[目调 


1.ち没基本設定 
2-ち沒時号化設定 

3. ち没 ステータス 


I 爲 


「無線ヘルプ」項は、管理ちとして□グインするとさのみ表示されます。 


製品情報を参照ずる 


パナソニックのヴポートウエブヴイトの中にある製品情報ページを参照することびでさ 
ふ9 〇 


ヴホート画面で 


品 I 博卽 


の URL をク IJ ックする。 


をクリックすると URL び表示されるので、そ 



インターネットに接続していない場合、画面表示でさません。 


ヴポート 情報を参照ず る 


パナソニックのヴポートウエブサイトの中にあるヴポート情報ページを参照すること 
びでさます。 


ヴポート画面で 


ポート憎卽 


で、その URL をクリックする。 


をクリックすると URL び表示されるの 



インターネットに接続していない場合、画面表示でをません。 
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CLEAR SETTING ボタンについて 


CLEAR SETTING ボタンはカメラの底面にあります。 



工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは CLEAR SETTING ボタンを押すことで、工場出荷値に戻 
すことびでさます。 

ユーヴー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスでさなくなったとさなどにご使 
用 < ださい。 

ただし、無線 LAN 設定も工場出荷値に戻り、無線で接続できなくなります。その場合 
は、再度有線で接続したうえで、無線 LAN 設定を行ってください。 （1^ かんたんガイ 
ド） 

•電源び入っているときに CLEAR SETTING ボタンを約]秒押しつづけてください。 
• インジケーターびじ(下の動作をします。 

オレンジに点滅一消灯（約10秒間） 

設定した内容やパスワードは消去され、工場出荷値に戻ります。（下記おしらせ参照） 

•インジケーターび緑点な状態になるまで、または、 LAN リンク状態にない場合や切 
替スイッチが無線側にある場合には、パン/チルトの初期動作び完了するまで、決 
して電源を切5ないでください。 

,•工場出荷値へ戻してち、時刻はそのままですび、時刻表示設定は] 2時間制 
(工場出荷値）に戻りますので、24時間制で表示する場合は時計設定画面で 
I を ^ 設定し直してください。（陪已4ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押すと、一時保存されていた画像はすべて 
消去されます。 

♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


ネット 

接続モード 

自動設定 

- 

自動設定/ Static 設定/ 


ヮーク 




DHC 職定 



インターネット公開 
迫動設定のみ） 

非公開 

- 

- 



セットアップソフトウェア 
からの設定 

( Static/DHCP 設定のみ） 

有効 





ポート番号 

80 

- 

ただし、20、21、2日、 



( Static/DHCP 設定のみ） 



110は使用でさない※2 



IP アドレス （ Static 設定のみ） 

192.168 .0.253 

Static 設定の場合 




ヴブネットマスク 
( Static 設定のみ） 

255.255 .255.0 

Static 設定の場合 




ホスト名 （ DHC 職定のみ） 

設定なし 

DHCP を使用する 
場合（必須ではない） 

日〜6奴き※4 



デフオルトゲートウェイ 

設定なし 

ゲートウェイを使用 


甚 


( Static/DHCP 設定のみ） 


する場合 



DNS サーバーアドレス1, 

DNS サーバーアドレス2 
( Static/DHCP 設定のみ） 

設定なし 

DNS を使用する場合 



本 


通信帯域制限 ( Mbps ) 

制限しない 

- 

日.1、0.2、日.3、0.5、1、 
制限しない 


設 


接続タイプ 

自動 


自動、100 Mbps / 全2重、 
10日 Mbps / 半2重、 

10 Mbps / 全鍾、 

1日 Mbps / 半2重 


定 

無線 

通信モード 

802.11 b/g 

- 

8日2.11 b 、 802.11 b / g . 
802.11轉用 




(通信チヤンネル） 

自動 

- 

- 



SSID 

目 L - C 3 日**** 

- 

〇〜32文宇 



(通信速度） 

自動 

- 

- 



暗号化ち式 

暗号化なし 

- 

暗号化なし/ WEP ち式 



(認証ち式） 

Open System 

- 

- 



WEP キ -1 〜4 

「英数13文き 

128 bit 」 の設定 
なし 

— 

— 


UPnP 

自動ポートフオワーデイング 

無効 

- 

- 



カメラへのショートカット 

有効 

- 

- 


みえます 

ねつと 

有効 

チェックなし 

- 

- 


( d □なつづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


時計 

曰付 

- 

- 

初期化されない 



表示切替 

12時間制 

- 

12時間制/24時間制 



時刻 

- 

- 

初期化されない 



自 1] 調整靴う 

チェックなし 

NTP サーバーによる時 
計の自動調整を利用す 
る場合 


甚 


NTP ヴー八一のアドレス 
またはホスト名 

- 

NTP サーバーによる時 
計の自動調整を利用す 
る場合 

IP アドレスま※7 
ホスト名は1〜2已已文字※6 

本 


タイムゾーン 

GMT+ 日を日日邮 

- 

変更の必要なし 

カメラ 

カメラ名 

NetworkCamera 

必須項目 

半角1〜1日文き、 

全角1〜7文宇※已 

設 


ホワイトバランス 

自動 


自動/動/董光口 
旧色)/董光な（昼白 
色）/屋外/ホールド 

定 


電源周波数 

已 OHz 

- 

日日 Hz、 6日 Hz 



パン麵揣 慮ル） 

-已〇度 

- 

-日日〜+日日度 



(ホームポジション） 

0度 

- 

-日日〜+日日度 



撮大） 

巧0度 

- 

-日〇〜+日0度 



チルト麵揽撮ル） 

-40 度 

- 

-4 日〜+1日度 



(ホームポジション） 

0度 

- 

-4 日〜+1日度 



撮大） 

+10度 

- 

-4 日〜+1日度 


管理者 

認証設定 

未登録ユーヴーを 
禁止 

- 

- 



ュ-ヴ-名 

設定なし 

管理者を設定する場合 

目〜1奴宇※3 

J . 


パスワ-ド 

設定なし 

管理者を設定する場合 

目〜1奴き※3 

1 


パスワード再入力 

設定なし 

管理者を設定する場合 

目〜1奴き※3 

ザ 

1 

一般 

-||ミュ-ヴ-名-覧 

設定なし 

- 

- 

ユーヴー 

ュ-ヴ-名 

設定なし 

一般 ユーヴーを設定 
する場合 

目〜1奴宇※3 

設 

定 


パスワ-ド 

設定なし 

一般 ユーヴーを設定 
する場合 

6〜1奴き※3 


パスワード再入力 

設定なし 

一般 ユーヴーを設定 
する場合 

目〜1日文字※3 



機能許可 

レべレ3 

■ 

レベル1、レベル2、 

レべレ3 


( d □なつづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


画像表示 

シングル画面の解像度 
(ドット） 

320 X 240 

- 

320 X 240、 640 X 480 



シングル画面の画質 

標準 

- 

醒優先、標準、動き優先 



シングル画面の画像 
更新間 幅 

動画 

- 

3、5、1日、3日、6日（秒)、 
動画 



マルチ画面の解像度（ドット） 

320 X 240 

- 

16 日 XI 2 日、 320 X 240 



マルチ画面の画質 

標準 

- 

醒優先、標準、動き優先 



マルチ画面の画像更新間隔 

動画 

ネットワーク上の 
デ-夕を減らすとき 

3、日、]日、3日、6日嫩)、 
動画 



動画表示時間 

制限しない 

- 

1日、3日 (秒)、 1、日、1日、3日、 
6日 (分)、制限しない 



静止画更新間隔 

30 秒 

- 

3、日、1日、3日、6日嫩） 


7ルチ画面 

マルチ画面設定 

設定なし 

- 

- 

そ 

の 


状態 

有効 

マルチ画面の設定を 
する場合 

- 


IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合 

IP アドレスは※ 1 
ホスト名は 1 〜 2 日奴き※ 6 

他 


ポート番号 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合 

ただし、2日、21、2日、 

11日は使用できない※2 

の 


表示名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合 

半角1〜1日文宇、 

全角1〜7文字※7 

設 


カメラの移動 

N 0.1 と N 0.1 

登録済みカメラ 0 順序 
を入れ替える場合 

N 0.1- N 0.12 

定 

一時保を/ 

状態 

無効 

- 

- 


車丑送 

動作条件 

タイ 7- 

- 

タイ 7 —、センサー 



動個寺間 

常時 

_ 

- 



觀時ポジション 

なし 

- 

なし、センサーポジション 



解像度 

320 X 240 

- 

160 X 12 日、 320 X 

24 日、 640 x 480 



画質 

標準 

- 

画質優先、標準、動さ優先、 
携帯電話用 



剛胃設定 

1秒副こ1枚 

- 

1(秒/分/時)間に 

1〜1已枚 



無微腑間 

なし 

センサ-を選}尺する場合 

なし、1日、3日(秒)、1、 
3、日、10 (分） 



転送条件 

一時保を 
(上書さなし） 

- 

一時保を让書さなし)、 

-時齡让書きあり)、 

FTP 転送、 E メール転送 



通知 

なし 

- 

- 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


192.168 .0.2 己3のように4つの数きの〜2已己）と3つのピリオドで設定してください。 

(ただし、"0.0.0.0"と "2 己己2己己2己己2日己"は使えません） 

設逊ま （1 〜6己己3己）の範囲です。 

半角英数字、記号び使えます。26ページ）ただし、[スペース]、["][’]、[の、[く]、 [>] 、[: ] は 
イ美えません。 

半角英数字、記号び使えます。26ページ）ただし、[スペース]、円、[’]、[の、[く]、 [>] は使 
えません。 

全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。26ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[の、[く]、 [>] 

は使えません。 

半角は、英数字、記号び使えます。26ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[が、[の、[〇/〇]、 
[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。26ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[が、[の、[〇/〇]、 
[二]、[+]、[?]、[く]、[>]、[:]は使えません。 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 

そ 

の 

他 

の 

設 

定 

公開時間 

公開時間設定 

常時 

— 

- 

インジケーター 

インジケーター制御 

点打觸瞄 

- 

- 

かくれンズ 

LENS ボタン操作 

有効 

- 

- 

かくれンズ 

しない 

- 

- 

相手先リスト 

簡易ビジュアル コ 
ミュニケ ーシ ヨン相 
手先リスト 

設定なし 

簡易ビジがル]ミに 
ケ-シヨンで接続する力 
メラを剧瞪録する場合 


カメラの入れ替え 

No.l と No.l 

登録済みカメラの順序を入 
れ飯る場合 

No.l-No.l 日 

プ U セット設定 

①左上⑥も上 
©左下 ® 右下 




12345 67 
《 《※ ※ ※ 《 《 
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お手入れについて 


お手入れは、 AC アダプターをコンセントから抜いて、カメラの電源を切つ 
てから行ってください。 


本体 


柔らかい乾いた布でふいてください。 




•アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスク IJ ーナー、ヘアスプレー 
などをかけないでください。（変色、変質の恐れびあります。） 

•布でふくとさに、パン/チルト可動部に無理な力を加えないでください。故障 
の原因になります。 

• 人感センヴーび巧れていると温度変化を検知しにくくなることびありますので、 
されいにふいておいて < ださい。 
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お手入れについて 


レンズ 


レンズに巧れびつくと、画質び悪くなったり、ピントび合いにくくなる原 
因になります。綿棒で、ゴミ、ホコリなどを而きとってください。 



レンズに直接触れないでください。 

(指紋びつくと、焦点びぼける原因となります。) 
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パソコンの IP アドレスを設定する 


下記の手順でパソコンの IP アドレスを設定することびでさます。 


7 パソコンの TCP / IP プ□パティの画面を開く 

* • TCP / IP のプ□パテイの開きかたは、パソコンの 0 S によって下記のよう 
に異なります。 


OS 

手順 

Windows XP 

[スタート](一隱妇）一[コント□-ルパネル]一 
[ネットワーク接続] 一[□一カルエリア接続]一 
[プ□パティ]一[インターネットプ □ 卜]ル ( TCP / IP )] 
を選択^ [プ〇パティ]^ [次の IP アドレスを使う] 

Windows 

2000 

[スタート]一[設定]一[コント □ ールパネル]— ► 
[ネットワークとダイヤルアップ接続] 一[□一カル 
エ U ア接続]一[プ□パティ]一[インターネットプ〇 
トコル （ TCP / IP )] を選択一[プ□パティ]一[次の IP 
アドレスを使う] 

Windows Me 、 

Windows 

98 SE 

[スタート]一[設定]一[コント □ ールパネル]— ► 
[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] 一 [プ□パティ]一 
[ IP アドレスを指定] 


• Windows XP、Windows 2000は、アドミニストレーターび行ってく 
ださい。アドミニストレーターでないと、 TCP / IP プ□パティの画面を開 
<ことびでさません。 

P 「 IP アドレスを指定する」を選び、 IP アドレス、サブネットマスク 
^を入力する 

〇 OK をク IJ ックする 

• Windows Me 、 Wind 日 ws 98 S 曰ま、 TCP / IP のプ□パティを有効にする 
ためにパソコンの再起動び必要になります。 
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セットアップソフトウエアを®う 


セットアップソフトウエアを使うと、次のことびできます。 

♦同じネットワークに接続されているカメラを検索し、 IP アドレス、ポート番号を知ることび 
でさる。 

♦カメラを自動で設定する。 

•カメラを手動設定で static または DHCP 設定にする。 

• カメラの設定画面を表示する。 

■ カメラを検索ずる 

7かんたんガイド(接続-設定)中の「カメラを接続しよう」にある図のよラ 
' に、カメラをイーサネットケーブルを使って接続する 
• セットアップは、有線接続で行うことをおすすめします。 

P 付属のセットアップ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 
獄定画面び表示されない場合は、セットアップ CD - ROM 内の " Setup . exe " ファイルを 
ダブルクリックしてください） 

q I カメラセットアップ1 をクリックする 

ソフトウエアのバージョン情報などを表示します。 


カメラを設定します。 

取扱説日月、書を参照で、さます。 

Adobe ® Acrobat®Reader (日本語版）びイン 
ス I -ールされていないパソコンをご使用の場合 
は、ク U ック後の指示に従い、インストールして 
<ださい。 

録画プ□グラム（お試し版）をインス I -ールします。 
セツトアップソフトウエアを終了します。 



• 検索したしのメラの MAC アドレスと同じものを次のカメラ IJ スト画面で探すことで、 IP ア 
ドレス、ポート番号を知ることびでさる 



カメラ U スト画面 


^。□なつゴく 
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セツトアップソフトウエアを使う 



• 複数台のカメラを検索している場合は、カメラ底面にあるラベルに書かれた MAC ア 
ドレスで照合することびできます。 

♦パソコンのファイアウ オール 設定の影響でカメラ IJ スト画面上にカメラび表示され 
ないことびあります。そのようなとさは、 1 ；!下の画面上で MAC アドレスを入力す 
ることで、カメラ設定を行うことびできます。（心「ご使用の前に/困ったときに 
は」の 18 ページを参照してください。） 
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セツトアップソフトウエアを使う 


■ カメラを自動設定もしくは手動設定する 

7 ]]] ページのカメラリスト画面で設定したいカメラを選び、 

' をク IJ ックする 


2 


それぞれのボタンをクリックして、実行する 



LAN から見えるようにカメラを自動設定します。 

インターネット経由で見えるようにカメラを自動 
設定します。 

手動でネットワーク設定を行ラ。 

カメラの設定画面を表示する。（陪41ページ） 


I 心 ; 

I おしらせ 


カメラび工場出荷時の設定（または CLEAR SETTING ボタンを押したあ 
との設定）では、「カメラの自動設定（□一カルアクセス)」しか選ぶこと 
びできません。 Static 設定または DHCP 設定を行いたい場合は、自動設定 
にしたあとに、再度セットアップソフトウェアを使用し、「手動設定」を 
選択し、設定を行ってください。 


r カメラの手動設定」を行うとき 

45〜47ページを参照して設定項目を設定したあと、をクリックする 
• 電源を入れてから20分(上経過したカメラは設定でさません。設定でさない場合は、 
カメラを再起動してください。 （^93 ページ） 



• "カメラの設定び完了しました。"と表示されたら、「閉じる」をク IJ ックして手動設定 
を完了する 

〇すべてのセットアップソフトウェア設定画面を閉じて、終了する 
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パソコンをセツトアップずる 


プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザの設定 


• プ□キシサーバーを使用していないときは、 iu 下の設定は必要ありません。 

• プ□キシサーバーを使用している場合は、次の設定び必要になります。 

- LAN (□-カルエ U アネットワーク）内に設置されたカメラと通信するときには、 
プ□キシヴーノ（一を使用しないようにウェブブラウヴの設定を変更することをお 
すすめします。 

-企業内のファイアウォールを備えたプ□キシサーバーでは、カメラに直接接続で 
さない場合びあります。 

上記の場合には、ネットワークやカメラの動作に影響び出ないように、ネットワー 
ク管理者に相談することをおすすめします。 

I • プ□キシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキュ U 

ティ確保のために一般的に使用されます。 

参プ□キシ サーバーを 経由してカメラを使用すると、何らかの問題び生じるこ 
とびあります。設置の前に、ネットワーク管理者に相談することをおすすめ 
します。 

• プ□キシサーバーを経由してカメラを使用する場合、画像更新速度び減退 
することがあ0ます。 


設定のしかた 

(下の手順は 、 Internet Explorer 目.0を使ったときのものです。 


J ウェブブラウヴを起動する 


2 「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選ぶ 
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パソコンをセツトアップずる 


勺「接続」タブをクリックし、に AN の 設定 GJ ...] をクリックする 



A 「 LAN にプ□キシサー八一を使用する」のチェックボックスびチェッ 
^クされているかどうかを確認する 



チェックされて 
いるか確認 


♦チェックボックスびチェックされていなかったら、設定をせずに 


キャンセル I をクリックし設定を終了する 


•チェックボックスびチェックされていたら、 Li _ 羊細設定をク IJ ック 


する 

プ□キシの設定ダイア□グボックスび表示される 
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パソコンをセツトアップずる 


e カメラの" IP アドレス"を「次で始まるアドレスにはプ□キシを使用 
レしない ( N ) :」の入力欄に入力する（例：192.168 .0.253) 



目 I OKI をクリックする 
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パソコンをセツトアップずる 


マイネットワークに「カメラへのシヨートカット」を表示するための UPnP 設定 


パソコンのマイネットワークに「カメラへのショートカット」を表示さ 
せるために、 Windows コンポーネントを追加する必要びあります。下記 
の手順に従い、 UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ）を有効にし 
て < ださい。 


OS 

手順 

Windows XP 

[スタート](一[設定])一[コント □ ールパネル]— ► 
[プ□グラムの追加と削除] 一 [ Windows コンポーネン 
卜の追加と削除]^ [ネットワークサービス]を選択^ 
[詳細]^ [ユニバーサルプラグアンドプレイ]に 
チェックー [0 K ] 一 [次へ]一完了 

Windows Me 

[スタート]一[設定]一[コント □ ールパネル]— ► 
[アプ U ケーシヨンの追加と削除] 一 [ Windows ファイ 
ル] 夕つ一 [通信]を選択^ [詳細]^ [ユニバーサル 
プラグアンドプレイ]にチェックー [0 K ] 一 [0 K ] 

-[再起動]^完了 



この機能は使用しているパソコンの日 S び Windows XP もしくは 
Windows Me のときのみ使用することびできます。 


ウェブブラウザ (Internet Explorer ) のインターネットー時ファイル設定 


ちいカメラ画像び表示されるなどの現象び起こることびありますので、じ ( 
下の手順で設定を行ラ必要びあります。 


[ツール]一[インターネットオプション]一[全般]タブーインターネッ I -一 
時ファィル欄の[設定]^保存しているページの新しいノ（ージョンの確認欄 
で[ぺージを表示するごとに確認する]にチェックー〇に一〇に^完了 
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用語解説 


英字 


ActiveX コント□—ル 


CMOS センサー 

(Complementary Metal - 
Oxide Semiconductor 
Sensor ) 


CSMA/CA 方式 

(Carrier Sence Multiple 
Access with Collision 
Avoidance ) 

DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol ) 


DNS 

(Domain Name System ) 


FTP 

(File Transfer Protocol ) 


米国の Microsoft 社び開発したアプ ij ケーシヨン開発のため 
の技術である ActiveX のを要技術の1つで、ウェブブラウヴ 
でアクセスしたサーバーからプ□グラムをダウン□ー ドし、 
起動でさるという特徴をもっています。本機能により、通常 
のウェブブラウヴびちたない機能を追加したウェブヴイトの 
作成び可能になります。ネットワークカメラでは 、 Internet 
Explorer で動画(1\/1加日11」ド[6)を表示するために、 

ActiveX コント□-ルを使用しています。 

CCD と並ぶ固体撮像素子の一種です。各画素を構成するフォ 
トダイオードに、光量に応じた信号電荷び蓄積され、その信 
号電荷は、順に画素ごとに配置された MOS スイッチによって 
] フレームごとに読み出されます。 CCD と比較して消費電力 
び低い特徴びあります。 

無線 LAN に用いられているアクセス制御ち式のひとつです。 


各パソコンびネットワークを利用するのに必要な情報をヴー 
パーから自動的に取得するプロトコルです。 DHCP ヴーパー 
は、 ネッ トワークに関連した情報 （ IP アドレスの割り振り範囲 
やデフォルトゲートウエイなど）を保持しており、 DHCP ク 
ライアントから要求びくると、それらの情報を割り振ります。 

ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、憶え 
にくく実用的ではありません。その解決法としてわかり 
やすい名前（ドメイン名)をつけて、 IP アドレスに変換し 
て通信び行われます。ドメイン名では、たとえば 
" panasonic . jp ’’ などびあります。 

インターネットやイントラネットなどの TCP / IP ネット 
ワークでファイルを転送するとさに使われるプ〇トコル。 
現在のインターネットで HTTP や SMTP / P 日 P 3 と並んで頻 
繁に利用されているプ〇トコルです。 


い□なつづく 
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用語解説 


IEEE 802. lib IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。 802.11 

は赤外線ち含む無線ネットワーク全般に関する規格であ 
り、その中の 8 日 2.] ]b は 2.4 GHz 帯を使用する最高]] 
Mbps ^ i のネットワーク規格を定めています。この規格の 
作成には、米国だけでなく日本やヨー □ ッパからも参加し 
ています。 


IEEE 802.1 Ig IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。 

8 日 2.1 ]g は、 IEEE 8 日 2.1 lb と互換性を持ち、同じ 2.4 
GHz 帯を使いなびら、最大で 54 Mbps^i のデータ通信び 
行えます。本製品では、 IEEE 8 日 2.] ]b と互換性のある 
モードを 8 日 2.1 ] b / 呂と記載し、 IEEE 802.11 b と互換性 
のないモードを8日2.] ]g 専用と記載しています。 

IP アドレス IP 7 n トコルで使用するためのアドレス情報です。 IP で通 

信するすべてのネットワーク機器にはこの IP アドレスを割 
り振っておかなければなりません。特に、インターネット 
に接続されているネットワーク機器(端末)では、世界中で 
ユニークな(単一な) IP アドレスを割り振っておく必要びあ 
ります。 


JPEG ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) とに日（国際標準化機 

(Joint Photographic 構)で定めたカラー静止画の圧縮、伸張を定める標準規格。静 

Experts Group ) 止画を 1/1 日〜 ]/1 日日に圧縮することびできます。 


LAN フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭 

(Local Area Network) い地域でのコンピューターネツトワークのことです。 


MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address ) 


LAN カードなどに固有でつけられている物理アドレスのこ 
とです。日日: 11 :22: AA : 目目: CC といった形式で表されま 
す。同じ MAC アドレスをもつネットワーク機器は存在し 
ません。すべて異なる物理アドレスび割り振られています。 


Motion JPEG 静止画である JPEG 画像を高速で圧縮-伸張処理し、連続 

的に表示することで動画のように見せる技術です。 


NTP サーバー 正確な日付-時刻をネットワークにより提供するサーバー 

(Network Time Protocol ) のことです。 


無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すちのではあ 


りません。 
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用語解説 


POP 3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol ) 

SSID 

(Service Set Identifier ) 


TCP/IP 

(Transmission Control 

Protocol/Internet 

Protocol ) 


T ナビ 

( T - navi ) 

UPnP 

(Universal Plug and 
Play ) 


URL 

(Uniform Resource 
Locator ) 


インターネットや LAN で 、 E メールを 受信するためのプ 
□トコ ル。 クライアントび、 メールサーバーから E メー 
ルを 受信する際に用いられ、認証機能をちちます。この 
認証機能を SMTP で E メール 送信する場合に、利用する 
メールヴーバーもあります （POP before SMTP )。 


インターネットや LAN で E メールを送信するためのプ□卜 
コル。サーバー間で E メールの送受信をしたり、クライア 
ントびサーバーに E メール送信する際に用いられます。 

無線ネットワークグループの識別名です。無線接続をグループ 
分けするためのものです。 「 ESSID 」とも言います。半角英数 
字記号]〜32文字まで入力でさます。（英字は大文字、ル文字 
の区別びあ0ます。） 

米国防総省の資金援助によるネットワークプ□ジェクトで 
開発されたネットワークプ〇トコルです。インターネット 
の標準プ□トコルであり、現在最も普及しているプ□トコ 
ルです。ネットワーク層プ□トコルは IP で、トランスポー 
卜層プ □ トコルは TCP (Transmission Control 
Protocol ) と UDP (User Datagram Protocol ) の 2 つ 
です。 SMTP などのアプ ij ケーシヨンは、 TCP / IP び利用 
されています。 

ブ□ー ドバンド回線を使ったデジタルテレビ向けの生活情 
報ネットワーク-サービスです。 

UPnP は、 TCP / IP ベースでネットワークデバイスの自動 
検出や情報交換などを行う技術です。 UPnP に対応するア 
プ IJ ケーシヨンには 、 MSN Messen 呂 er 5.0 ii (降、 
Windows Messenger 4.7(降などびあります 。 UPnP 
Forum によって仕様び策定されています。 

インターネット上のリソースを指定する方式です。具体例と 
しては、インターネット上のウェブサイトにアクセスする際 
に使用する 「 http :// panasonicjp 」 のことです。 
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用語解説 


WEP キー 無線通信における暗号化技術を意味します。第兰者による 

データの傍受を防ぐために、送信パケットを暗号化するこ 
とでセキュ IJ ティを高める技術です。 ] 6進数入力の場合 
は日〜9、 A 〜 F もしくは a 〜 f の入力びできます。英数字入 
力の場合はアスキー文字の入力びでさます。 

WEP キーサイズ 64/1 28/152 bit の暗号化ち式び選択できます。 

備考：暗号化は、64 bit 、] 28 bit 、] 己2 bit の順でセ 
キュ U ティ強度び高くなります。逆に、実質の通 
信速度は、なし、64 bit 、 128 bit 、 152 bit ® 
順で遅くなります。 


WEP 認証方式 IEEE 802.11規格では 、 Open System と Shared Key の、 

2つの認証サービスをサポートしています。本製品では、 
Open System のみヴポートしています。 

xDSL モデム アナ□グ電話用の1対の銅線を使って、高速なデータ通信 

を行うために、 ADSL 技術び開発されました。その他の用 
途や、最大転送レートなどに応じて開発されたいくつかの 
派生的な技術を燃称して xDSL と呼びます。それらをイン 
ターネットに接続するための装置。 



イーヴネット Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

( Ethernet ) 

イーヴネット八ブ イーヴネットで用いられる集線装置です。 

8ポートや4ポートなどポート数はさまざまです。 


インスト ー J レ 八ードウエアやソフトウエアをシステムに新しく組み込む 

ことです。たとえば拡張カードを追加したり、日 S などの 
新しいソフトウェアをシステムに組み込むとさに用いられ 
ます。 


インターネット 地球規模でマルチメディア通信びできるネットワークで 

す。プ□バイダーびインターネットへの接続サービスを 
行っています。 

ウェブブラウザ ウェブヴーパ'-にアクセスするためのクライアント•プ □ 

グラムです。 Microsoft 社の Internet Explorer などびあ 
ります。 

Jd □なっづく 





用語解説 



ク□スケーブル 

グ□-バルアドレス 

ケーブルモデム 



ヴブネットマスク 


人感センサー 

ストレートケーブル 
全二重 



ダイナミック DNS 

(Dynamic Domain Name 
System ) 


イーヴネット八ブなどを介さず直接パソコン同±を1巧] 
で接続することびでさるように作られたイーヴネットケー 
ブルの種類です。 

インターネットに接続された機器に一意に割り振られる IP 
アドレスです。インターネットの中での住所にあたり、イ 
ンターネット上で通信を行うために必要です。 

CATV の回線を使って、インターネットに接続するための 
装置。電話回線におけるモデムの役割を果たすため、ケー 
ブルモデムと呼びます。シ IJ アルポートを使う通常のモデ 
ムとは異なり、パソコンとはイーサネットを通じて接続し 
ます。 


IP アドレスは、ネットワーク ID とホス HD によって構成さ 
れます。そのネットワーク ID とホスト ID とを区別するため 
に、ヴブネットマスクびネットワーク ID の長さを判定する 
役目をします。 

人感センサーとは、人や動物などの温度をもつものから 
自然に放射されている赤外線による温度変化を検知する 
センサーです。焦電センサーとち呼ばれています。 

通常は、パソコンとイーヴネット八ブを接続するための 
ケーブルの種類です。 

独立した送信チャンネルと受信チャンネルを用意し、送信 
と受信を同時に行えるようにした通信ち式のことです。 
「フルデュプレックス」とも言います。 


DNS(Domain Name System ) ヴーバー情報を自動的 
に書き替え、情報の差分だけを DNS ヴーノ く一間で転送 
でさるようにした技術です。これにより DNS サーバー 
の情報更新に必要なデータ転送量を減らせ、ネットワー 
クのオーバーへッドを少なくできます。 
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用語解説 


ダウン□ード 遠隔地にある装置側からネットワークを使用し、データを 

自分側に転送し保存する作業です。 

デフ オルトゲートウェイ 内部ネットワークから外部のパソコンへアクセスするた 

めに使用する窓□となるルーターなどの機器を意味しま 
す。送信先の IP アドレスに特定のゲートウェイを指定し 
ていない場合に、 プ'フ オルトゲートウエイにプ' 一 夕び送 
信されます。 


動的グ □— バルアドレス 動的グ □- バルァドレスとは、固定ではなく随時変化す 

るグ□ーバルアドレスを意味します。 


ドメイン インターネットやイントラネットのネットワークで、ヴー 

バーを中/こ\としたネットワークを構成するまとまりを表し 
ます。 



ネットマスク 「ヴブネットマスク」を参照。 

ネットワーク 情報交換のためにコンピューターなどの各種装置、機器など 

びケーブルや公衆回線、無線などを介して接続されているこ 
とです。 



半二重 ] つの通信チャンネルを使用して、送信と受信を切り替え 

なびら通信するち式のことです。「八ーフデュプレックス」 
とも言います。 

ピアツーピア接続 パソコン同±び LAN や WAN を介して互いに対等な関係で 

行う通信です。サーバー•クライアントシステムのように 
機能を分化せず、ネットワーク上のファイルやプ IJ ンター 
などの機器を共有でさます。 


ファイアウォール インターネットを利用する際のセキュ IJ ティの]つ。イ 

ンターネットからネットワークへの不法な侵入を防ぐ目 
的で、インターネットとやり取りでさるパソコンを制限 
したり、利用でさるインターネットサービスを制限した 
りします。 
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用語解説 


ファームウェア 本製品を動作させるプ□グラムです。本製品ではフラッ 

シュメモ U の中に格納されています。 

プライベートアドレス ネットワークに接続された機器に一意に割り振られる IP 

アドレスです。ネットワーク内で自由に割り振ることび 
でさますび、そのままではインターネットを通じて通信 
を行うことはできません。プライベートアドレスをもつ 
機器びインターネットで通信を行うには、グ□ーバルア 
ドレスを割り振られた機器に NAT や IP マスカレードな 
どの手段によって中継する必要びあります。プライべ一 
トアドレスは、下の表のようにクラス A 、 クラス目、ク 
ラス C の3段階に分かれています。□一カルネットワー 
クの規模に応じてクラスを選び、そのクラスの IP アドレ 
スの範囲の中で IP アドレスを設定してください。 


クラス 

ヴブネットマスク 

プライベートアドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定でさる） 

クラス A 

2己己. 日.日. 0 

10. 0. 0.] 〜 10. 2己己. 2己己. 2己4 

クラス B 

2己己. 2己己. 0. 0 

172.16. 日. ] 〜 172. 31. 2己己. 254 

クラスに 

2己己. 2己己. 2己己. 0 

192. 168. 日. ] 〜] 92. 168. 2己己. 2己4 


フレームレート 表示や動画の再生において、単位時間に何回画面を書き誓 

えることびでさるかを表す指標です。 

プ□キシサー八’一 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部 

ネットワークの「代理(プ□キシ)」として、インターネット 
との接続を行うコンピューターやソフトウエアを意味しま 
す。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネッ 
トワークからの不正なアクセスの遮断を行います。回線の 
負荷を軽減するために、読み込んだファイルを一定時間保 
存しておくキャッシュ機能をもつプ□キシサーバーもあり 
ます。 


ポート番号 TCP や UDP で、ヴービス(アプ IJ ケーシヨンの種熱を区別 

するために使われる番号。たとえば、 E メールの SMTP は 
25、 HTTP は8日び一般的に用いられます。 

ホワイトバランス 被写体の白色部分を*準にして、を体の色調を合わせる機 

能を意味します。白色を再現でされば、撮影する場所の光 
の種類によって自然な色合いを再現でさます。 










用語解説 


ら 


ルーター ネットワーク上を流れるデータをほかのネットワークに 

中継する機器。ネットワーク機器の IP アドレスを見て、 
どの経路を通じて転送すべさか判断する経路選択機能を 
ちちます。 


125 



スぺース 


# 

$ 

% 

& 


) 

木 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 


> 


半角英数字、記号 


ab cd 6f 9h i ■— - k I ^nopQirstuv^xyz{ —— } 一 


@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[¥]a 


ク 




ファイルサイズと一時保巧が数について 


カメラ画像のファイルサイズとカメラ内部のメモ U —に一時保存できる枚数との関係 
を表にしています。設定の参考にしてください。 


画おしらせ 


ファイルサイズについては、最大値で記載しています。 


解像度 

項目 

スナップショット 

画質優先 

標準 

動さ優先 

携帯電話用 

640X480 

ファイル 

サイズ 

約 60 KB 

約己 0 K 巨 

約 33 KB 

約 20 KB 


一時保存 
枚数 


約 8日 枚 

約 120 枚 

約 200 枚 


320X240 

ファイル 

サイズ 

約 30 KB 

約 25 KB 

約] 6 KB 

約 8 KB 

約 8 KB 

一時保存 
枚数 


約 160 枚 

約 2 己 0 枚 

約 500 枚 

約己 00 枚 

160X120 

ファイル 

サイズ 

約] 日 KB 

約 7 KB 

約己 KB 

約 3 KB 

約 3 KB 

一時保存 
枚数 


約己 70 枚 

約 800 枚 

約 133日 枚 

約 1330 枚 


727 
















仕様 


ホームネットワークカメラ 


項目 

仕様 

パン-チルト角度 

パン：一日日。〜+己日。、チルト： 一4 日。〜 +] 日。 

撮像素子 

]/4インチ32万画素 CM 日 S センサー 

対応照度 

] 〜]日，000ルクス（カラーナイトビューモード時） 

ホワイトバランス 

オート/マニュアル/ホールド 

調整可能部分 

明るさ 

焦点 

固定焦点 

フオーカス範囲 

日.己 m 〜〇〇 

レンズ F No . 

F 2.8 

水平画角 

43 ° 

露光制御 

才ート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

画像圧縮方式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

640 X 48 日ドット、 320 XS 4 日ドット（工場出荷値)、 

] 60 X 120 ド'ッ 

一時保存画像^1 

約250枚 （320 X 240 ドット）画質標準 

フレームレート^ 2 

最大7.己枚/秒 （64 日 X 48 日ドット） 

最大]己枚/ホ少 （3 S 0 X 240 ドット、160 X ] SO ドット） 

サポートプ□トコル 

TCP 、 UDP 、 IP 、 HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 DHCP 、 DNS 、 
ARP 、 ICMP . POP 3 、NTP 

画像転送条件 

人感センサー、タイマー設定：曜日/時/分/秒 

画像転送ち法 

SMTP/FTP 


一時保存画像の枚数は、被写体により変わります。 

《2フレームレートは、被写体、画質、ネットワーク環境やパソコンの性能で変わります。 


( d □なつづく 
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仕樣 


その他の仕様 


項目 

仕様 

インターフェース 

■有線 

10/ 100 Base - T ( X )イーヴネット x ] ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー ( RJ -4 己） 

■無線 

IEEE 802.1 Ib/g (内蔵） 

センサー検知ち式 

焦電型赤外線センヴー 

センサー検知範囲 

水平ち向約3日°、垂直ち向約 S 日°、距離約日 m 
(検知範囲の温度2日でのとさ） 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの U ンクと動作表示用） 

外形寸法 
(幅、高さ、奥行） 

約 74 mm X 約 98 mm x 約 73 mm (本体のみ、突起部除く） 

質量 

約2日日 g (本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター（品番 PQLV 202)( コード長約3 m ) 
入力： AC ] 00 V 、己0/60 Hz 

出力： DC ] S V 、750 mA 

消費電力： 待機状態 約4.己 W 

(カメラ 本体接続時） 最大 （パンスキャン 時）約 6.4 VV 

AC 〕ー ド コード長約己己 cm 側付け） 

温度 

動作時：己で〜+4日で 保存時：日で〜+己日で 

湿度 

動作時： 2日％〜8日％ (ただし、結露なきこと） 

保を時： 20%〜90% (ただし、結露なきこと） 


( d □なつづく 
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仕樣 


無線 LAN 仕様 


項目 

仕様 

通信モード 
(通信規格） 

IEEE 802.1 lb . 802.11 b / g . 802 . l ] g 専用 

伝送モード 

IEEE 802.1 1 b : 直接拡散型スぺクトラム拡散 ( DS - SS 方式） 
IEEE 802.1 ] g : 直交波周波数分割多重変調 ( OFDM 方式） 

周波数範囲 

含，4]2〜2,472 MHz 

チヤンネル 

]〜]3 CH 

セキユ U テイ 

VVEP (64/] S 8/] 己 S bit)、SSID 


別売品 


品名 

品番 

希望小売価格 

スタンド（ねじ付き） 

(ヴービスルート扱い） 

PSZMBLC 10 N 

2,730円（税抜2,6日日円） 
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保証とア フターヴー ビス (よくお読みください） 


修理•お取り扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

、 お申しつけください / 


転居や贈答品などでお困りの場をは… 

• 修理は、サービス会社-販売会社の 
「修理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた-お買い物などのお問い合わ 
せは、「お客様ご相談センター」へ！ 


■保証書（別添付） 

お買い上げ曰 • 販売店名などの記入を必 
ず確かめ、お買い上げの販売店からお 
受け取りください。よくお読みのあと、 
保をしてください。 


保証期間：お買い上げ曰から本体 1 年間 I 

■補修用性能部品の保有期間 

当社は、このホームネットワークカメラ 
の補修用性能部品を、製造打ち切り後7 
年間保有しています。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとさ 

「ご使用の前に/困ったときには」の「故障かなと思ったとき」に従ってご確認のあと、直らな 
いとをは、まず AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


•保証期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 
店び修理をさせていたださますので、恐れ 
入りますび、製品に保証書を添えてご持参 
ください。 

•保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用でさる製品については、 

ご要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、 

ご相談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 
で構成されています。 

瞬！爾1 は、診断•故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

廊晶阿 は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

隅罰 ri は、お客様のご依頼により製品の 
ある場所へ技術者を派遣する 
場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

ホームネットワークカメラ 

品番 

巳 L - C 30 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


( ぉ願ぃ j 

•停電などの外部要因により生じたデータの 
損失な6びに、その他直接、間接の損喜に 
つきましては、当社は責任を負えない場合 
もございますので、あ6かじめご了承くだ 
さい。 


本製品は日本国内用です。国外での使 
用にがするサービスはいたしかねます。 
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巧証とアフターサービス 


修理に関ずるご相談 


ナシヨナ J レ/パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル (全国共通番号） 

因0570 •087-087 

•お客様びおかけになった場所から最寄 
りの修理ご相談窓□につなびります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目安 
をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理 
ご相談窓□に直接おかけください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナル/パナソニック 

お客様ご相談センター 

36己曰/受付9時〜20時 

電話 ダィャル 函0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ミ!^!ャル 函0120 -878-236 


Help desk Tor foreign residents in Japan 

/ 外国人/海外仕様商品（ツ ー U スト商品他)等\ 
\ご相談窓 □ / 

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 
Open : 9:00 -17:30 

(closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 


P ナシ三 

3ナル/パナソニック I 里ご' ネ g 

談 

窓 □ I 


北海道 

地区 

札幌 札幌市厚別区厚別南 
2 T 目 1 7-7 

巧 (011)894-1 251 

旭川 旭川市 2 菜通 21 T 目 
左1号 

巧 （0166)31-61 51 

帯広 帯広市西 19 桑南 

1 T 目 7-11 

巧 （0155)33-8477 

函館 函館市西ち梗 

已 89 番地 241 (函館 
流通卸センター内） 

巧 （0138)48-6631 



青森 青森市第二問屋町 

3-7-10 

巧 （017)739-9712 

秋田 秋田市御所野湯本 
2 T 目 1-2 

巧 (018)826-1 600 

岩手 盛岡市羽場 13 地割 
30-3 

巧 （019)639-51 20 


宮城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 （022)387-1 117 

山形山形市流通センター 
3 T 目] 2-2 

巧 (023)641-81 00 

福島 福島県安達郡本宮町 
字南ノ内目已 

巧 （0243)34-1301 


栃木 宇都宮市御幸町 

東巧 東な都世田谷区宜坂 

1 94-20 

2 T 目 2 目- 17 

巧 (028)689-2555 

巧 (03)5477-9780 

群馬 高崎市大ミ尺町 229-1 

山梨 甲府市宝 ITS 

巧 （027)352-1 109 

4-13 

該城 つくば市巧畑 2 T 目 

巧 （055 に 22-51 71 

8-1 

巧窺 II 横お市港南区曰野 

巧 (029)864-8756 

己 T 目 3-1 目 

埼玉 桶り 1 市ホ堀 2 T 目 

巧 (045)847-9720 

4-2 

新漏 新漏市東明 1 T 目 

巧 (048)728-8960 

8-14 

千葉 千葉市中央区 

巧 （025 に 86-01 71 

星义喜町 172 


巧 (043)208-6034 
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保証とアフターサービス 


ナシヨナ J レ/ノくナソニックイ 


中部 地区 


石川 石り I 県石り剛野々市町 名古屋 名ち屋市瑞穂区 
稲荷 3 T 目8日 塩入町 8- 10 

巧 (076)294-2683 巧 (052)81 9 0225 

富山 富山市寺島 1298 岡崎 岡崎市岡町南义保 28 

巧 (076)432-8705 巧 (0564)55-5719 

福井 福井市開発 4 T 目 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 

112 高屋太子 2 T 目 30 

巧 (0776)54-5606 巧 (058)323-6010 

長野 松本市大字吿賀 高山 高山市巧岡町 3 T 目 

7600 -7 82 

巧 (0263)86-9209 巧 (0577)33-0613 

静岡 静岡市西島 76 曰 云重 义居市森町字化谷 

巧 (054)287-9000 1 920-3 

巧 （05 が 255-1 380 


1 近畿 

地区 1 

滋賀 守山市勝部 6 T 目 

2-1 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田 
中川原町 7 1-4 

巧 (075)672-9636 

大阪 大阪市化区本庄西 
ITS 1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 
和歌山 和歌山市中島 499-] 

巧 (073)475-2984 

兵庫 巧戸市中央区 

琴ノ緒町 3 T 目 2-6 

巧 (078)272-6645 


中 国 

地 区 

鳥取 鳥取市安長 29 己- 1 

巧 (0857)26-9695 

米モ 米子市米原 4 T 目 
2-33 

巧 (0859)34-21 29 

松江 松江市平成町 

182 番地 14 

0(0852)23-1128 

出雲 出雲市渡橋町 41 目 

0(0853)21-3133 

ミ兵田 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都蓮郡早島町 
矢尾 807 

0(086)292-1162 

広島 広島市西区南観音 

8 T 目] 3-20 

巧 (082 に 95-50 11 

山 □ 山口市錶銭司字 
鏡銭司邸也北 447-23 

巧 (083)986-4050 


理ご相談窓 □ 


四国 

地区 I 

香川 高松市勃使町 152-2 

高知 南国市岡豊町中島 

巧 （087)868-9477 

331-1 

徳島 徳島県板野郡：!ヒ島町 

巧 （088)866-3142 

度周ミ兵字かや 108 

愛媛 松山市±居田町 

巧 （088)698-1 125 

7 己 0-2 

巧 （089)971-21 44 


I 九州 

地区 I 

福岡 春曰市春曰公園 
3巧48 

巧 (092)593-9036 

佐賀 佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町3044 

巧 （0952)26-91 51 

宮崎 宜崎市本郷北方 
字草葉2099 -2 

巧 （0985)63-1213 

負長本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18-1 1 

長崎 長崎市東町 1949-1 

巧 (095)830-1658 

大分 大分市缺原 4 T 目 
8-35 

巧 (097)556-381 5 

巧 （0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島市与次郎 

1 T 目己-33 

巧 (099)250-5657 
大島 名瀬市長お町 10-1 

0(0997)53-5101 


沖縄 地区 


沖縄 浦添市城間 4 T 目 23- 11 巧 (098)877-1 207 


所在地、電話番号び変更になることびありまずので、 

あ 5 かじめご了承ください。 0104 
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このよつな症状のとき 
は、使用を中止し、故障 
や事故防止のため、コ 
ンセントから AC アダプ 
ターを抜いて、必ず 販 
売店に点検を 依頼して 
<ださい。 


• AC アダプターの 電源 コード 
び傷んでいる。 

• こげくさい臭いや異常な音び 
する。 

• 内部に水や異物び入った。 

• その他の異常や故障びある。 


長年ご使用のホームネットワークカメラの点検を 


■本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当し 
ます。本製品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きを 
お取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures，such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


なはま^- 
んがり 5 
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